
RF Transistor
10V, 70mA, fT=5.5GHz, NPN Single CP

55GN01CA

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能的動作に

関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。

特長

 ・ しゃ断周波数が高い : fT=5.5GHz typ
 ・ 高利得である : ⏐S21e⏐2=9.5dB typ（f=1GHz）

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目 記号 条件 定格値 unit

コレクタ・ベース電圧 VCBO 20 V
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 10 V
エミッタ・ベース電圧 VEBO 3 V
コレクタ電流 IC 70 mA
コレクタ損失 PC 200 mW
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55 ～＋ 150 ℃

外形図

unit : mm (typ)
7013A-009

注文コード No. NA1111A

製品と外形に伴う情報

・パッケージ名 ：CP
・JEITA, JEDEC ：SC-59, TO-236, SOT-23, TO-236AB
・最小梱包単位 ：3,000 pcs./reel

パッキングタイプ：TB マーキング

電気的接続図1 : Base
2 : Emitter
3 : Collector
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電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃

項目 記号 条件
定格値

unit
min typ max

コレクタしゃ断電流 ICBO VCB=10V, IE=0A 0.1 μA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB=2V, IC=0A 1 μA
直流電流増幅率 hFE VCE=5V, IC=10mA 100 180

利得帯域幅積
fT1 VCE=3V, IC=5mA 3.0 4.5 GHz
fT2 VCE=5V, IC=20mA 5.5 GHz

出力容量 Cob
VCB=10V, f=1MHz

1.1 1.3 pF
帰還容量 Cre 0.7 pF
順方向伝達利得 ⏐S21e⏐2 VCE=5V, IC=20mA, f=1GHz 6.5 9.5 dB
雑音指数 NF VCE=3V, IC=5mA, f=1GHz, ZS=ZL=50Ω 1.9 dB

Ordering Information

Device パッケージ名 最小梱包単位 memo
55GN01CA-TB-E CP 3,000pcs./reel Pb Free
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S パラメータ（エミッタ接地）

VCE=5V, IC=1mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.949 -22.44 3.333 161.77 0.051 76.83 0.974 -10.27
200 0.896 -42.53 3.106 145.66 0.096 64.91 0.926 -19.70
400 0.771 -76.67 2.521 119.93 0.149 47.18 0.801 -32.90
600 0.679 -102.20 2.043 101.07 0.167 38.13 0.714 -40.64
800 0.622 -122.03 1.712 86.82 0.169 34.45 0.661 -46.50
1000 0.585 -138.21 1.490 75.34 0.164 35.98 0.642 -51.94
1200 0.566 -152.02 1.321 65.79 0.158 41.97 0.633 -56.73
1400 0.555 -163.57 1.192 57.95 0.167 51.00 0.636 -62.43
1600 0.550 -173.92 1.101 51.64 0.189 57.12 0.653 -68.80
1800 0.545 176.42 1.027 45.83 0.209 64.08 0.665 -74.79
2000 0.543 167.94 0.963 41.62 0.262 70.03 0.683 -80.37

VCE=5V, IC=3mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.849 -36.58 8.604 151.45 0.047 69.52 0.908 -19.05
200 0.719 -65.72 7.078 130.50 0.077 58.46 0.768 -32.07
400 0.543 -104.50 4.701 105.14 0.109 49.29 0.576 -42.71
600 0.466 -128.63 3.425 90.40 0.126 50.26 0.500 -47.19
800 0.434 -145.01 2.697 79.88 0.141 53.53 0.463 -51.04
1000 0.417 -157.80 2.265 71.34 0.162 57.40 0.455 -55.89
1200 0.414 -167.96 1.951 63.80 0.183 60.44 0.454 -60.20
1400 0.415 -176.38 1.735 57.35 0.214 63.33 0.460 -65.55
1600 0.418 175.97 1.591 51.56 0.245 61.95 0.473 -71.92
1800 0.421 169.02 1.462 45.89 0.266 63.26 0.487 -77.11
2000 0.426 163.03 1.370 41.27 0.313 65.05 0.508 -81.84

VCE=5V, IC=5mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.765 -46.98 12.335 143.95 0.044 67.33 0.845 -24.79
200 0.598 -80.18 9.191 121.62 0.066 56.98 0.662 -37.77
400 0.442 -118.84 5.505 99.01 0.093 54.34 0.476 -45.43
600 0.392 -140.14 3.887 86.64 0.118 58.30 0.418 -48.57
800 0.374 -154.61 3.029 77.50 0.143 61.09 0.392 -52.48
1000 0.367 -165.56 2.520 70.15 0.169 63.39 0.389 -57.19
1200 0.367 -174.16 2.162 63.07 0.197 64.83 0.391 -61.75
1400 0.373 179.13 1.916 57.27 0.232 65.23 0.398 -67.63
1600 0.378 172.36 1.749 51.58 0.263 62.63 0.412 -74.04
1800 0.384 166.49 1.606 46.28 0.284 62.94 0.424 -79.34
2000 0.391 161.65 1.501 41.77 0.331 63.69 0.445 -83.92

VCE=5V, IC=10mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.604 -65.10 17.802 131.98 0.037 62.29 0.725 -33.04
200 0.444 -100.60 11.395 111.07 0.056 60.51 0.514 -43.72
400 0.347 -135.89 6.264 92.91 0.085 63.77 0.367 -46.89
600 0.325 -153.23 4.335 82.90 0.117 66.77 0.332 -49.51
800 0.319 -164.36 3.342 75.17 0.148 67.58 0.321 -54.09
1000 0.321 -173.02 2.760 68.51 0.181 67.37 0.321 -59.12
1200 0.326 -179.73 2.364 62.39 0.211 67.45 0.327 -64.26
1400 0.336 174.71 2.089 57.19 0.249 66.65 0.337 -70.42
1600 0.343 169.12 1.904 51.75 0.280 62.79 0.350 -77.67
1800 0.349 164.16 1.741 46.76 0.300 62.41 0.361 -82.73
2000 0.358 160.18 1.629 42.30 0.347 62.24 0.382 -87.25
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S パラメータ（エミッタ接地）

VCE=5V, IC=15mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.511 -75.82 20.333 125.66 0.034 62.58 0.649 -37.05
200 0.379 -111.32 12.202 106.68 0.051 63.43 0.445 -45.58
400 0.315 -144.06 6.538 90.52 0.084 68.22 0.326 -47.13
600 0.302 -158.98 4.489 81.46 0.118 69.82 0.299 -49.32
800 0.301 -168.64 3.455 74.33 0.153 69.70 0.290 -54.83
1000 0.307 -176.32 2.857 67.93 0.186 68.77 0.296 -60.27
1200 0.314 177.94 2.433 62.00 0.217 68.37 0.302 -65.94
1400 0.322 172.88 2.153 57.01 0.256 66.71 0.311 -71.94
1600 0.329 167.84 1.961 51.67 0.286 62.74 0.325 -79.69
1800 0.337 163.07 1.792 46.79 0.308 61.86 0.337 -84.37
2000 0.348 159.32 1.676 42.28 0.355 61.87 0.359 -88.78

VCE=5V, IC=20mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.461 -82.96 21.657 121.91 0.031 64.47 0.600 -39.22
200 0.346 -118.63 12.582 104.09 0.049 64.74 0.406 -46.06
400 0.299 -149.09 6.669 89.15 0.084 70.72 0.302 -46.24
600 0.293 -162.67 4.554 80.67 0.118 71.64 0.283 -49.39
800 0.295 -171.32 3.503 73.57 0.153 70.77 0.275 -54.70
1000 0.299 -178.25 2.900 67.59 0.187 69.56 0.282 -60.94
1200 0.307 176.25 2.468 61.65 0.221 68.70 0.290 -66.45
1400 0.316 172.08 2.178 56.76 0.260 66.77 0.300 -72.89
1600 0.325 166.77 1.988 51.53 0.290 62.70 0.316 -80.43
1800 0.333 162.69 1.813 46.81 0.310 62.12 0.325 -85.59
2000 0.343 158.91 1.692 42.30 0.357 61.46 0.347 -89.65

VCE=5V, IC=30mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.399 -93.89 22.859 117.43 0.029 65.09 0.537 -40.85
200 0.317 -127.93 12.830 101.25 0.045 68.93 0.364 -45.35
400 0.289 -154.90 6.712 87.64 0.082 71.95 0.281 -44.97
600 0.288 -166.40 4.587 79.56 0.119 72.93 0.266 -48.17
800 0.293 -174.03 3.524 72.71 0.155 72.01 0.262 -54.35
1000 0.298 179.55 2.904 66.80 0.190 70.26 0.269 -60.45
1200 0.306 174.88 2.478 61.04 0.223 69.29 0.279 -66.19
1400 0.318 170.70 2.188 56.20 0.261 66.98 0.289 -73.12
1600 0.327 165.85 1.992 50.94 0.292 63.01 0.305 -80.46
1800 0.336 161.66 1.815 46.08 0.313 62.10 0.318 -85.63
2000 0.347 158.15 1.699 41.95 0.358 61.22 0.337 -90.00

VCE=5V, IC=50mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.362 -108.51 22.521 112.91 0.026 65.35 0.481 -39.63
200 0.317 -140.52 12.288 98.38 0.044 72.35 0.338 -40.74
400 0.307 -162.72 6.363 85.74 0.080 73.69 0.278 -40.44
600 0.310 -172.48 4.352 77.92 0.119 74.51 0.271 -44.11
800 0.316 -178.74 3.340 71.23 0.153 72.84 0.270 -50.45
1000 0.324 175.82 2.762 65.12 0.189 71.55 0.280 -57.21
1200 0.333 171.21 2.353 59.35 0.220 70.16 0.289 -63.53
1400 0.345 167.33 2.077 54.36 0.260 68.28 0.300 -70.35
1600 0.354 162.55 1.888 49.16 0.289 63.88 0.317 -78.50
1800 0.363 158.67 1.725 44.33 0.313 63.21 0.330 -83.35
2000 0.376 155.01 1.615 39.70 0.361 62.47 0.352 -88.07
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エンボステーピングの情報

 55GN01CA-TB-E
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Outline Drawing Land Pattern Example
 55GN01CA-TB-E

Mass (g) Unit

0.013
* For reference mm

Unit: mm
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