
Excellent Power Device
Half-bridge Drive, Single SOIC8

TND525SS

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能的動作に

関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。

製品と外形に伴う情報

・パッケージ名 ：SOIC8
・JEITA, JEDEC ：SC-87, SOT-96
・最小梱包単位 ：2,500 pcs./reel

パッキングタイプ：TL マーキング

特長

 ・ 2 入力 2出力ハーフブリッジドライバ ・ モノリシック構造
 ・ ローサイド監視回路（同時オン防止）内蔵 ・ 駆動回路の構成簡素化が可能
 ・ LSTTL/CMOS にフルコンパチブルな入力 ・ 耐圧 600V を保証
 ・ 出力電流 Source / Sink=170mA / 340mA ・ 高速スイッチングタイム
 ・ ハロゲンフリー対応

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃ ( 電圧パラメータは、GND端子に対する電圧 )
項目 記号 条件 定格値 unit

ハイサイド・フローティング
電源電圧

VH － 0.3 ～ 625 V

ハイサイド・フローティング
電源オフセット電圧

VS VH－ 25～VH＋ 0.3 V

ハイサイド出力電圧 VHOUT VS－ 0.3～VH＋ 0.3 V
ローサイド電源電圧 VL － 0.3 ～ 25 V
ローサイド出力電圧 VLOUT －0.3～VL＋0.3 V
ロジック入力電圧 (HIN, LIN) VIN －0.3～VL＋0.3 V
最大許容オフセット電源電圧 dv/dt dVS/dt 50 V/ns
許容損失 PD セラミック基板 (1200mm2 × 0.8mm) 装着時 1.2 W
接合部温度 Tj － 55 ～＋ 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55 ～＋ 150 ℃

外形図 
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推奨動作条件 Recommended Operating Conditions / Ta=25℃
項目 記号 条件 定格値 unit

ハイサイド・フローティング
電源電圧

VH VS＋ 10 ～ VS ＋ 20 V

ハイサイド・フローティング
電源オフセット電圧

VS VL=VHS=15V － 5 ～ 600 V

ハイサイド出力電圧 VHOUT VS ～ VH V
ローサイド電源電圧 VL 10 ～ 20 V
ローサイド出力電圧 VLOUT 0 ～ VL V
ロジック入力電圧 (HIN, LIN) VIN 0 ～ VL V
動作周囲温度 Topr － 40 ～＋ 125 ℃

電気的特性（AC特性） Electrical Characteristics / Ta=25℃ (VL=VHS=15V, CL=1000pF)

項目 記号 条件
定格値

unit
min typ max

ターンオン遅延時間 ton VS=0V 70 100 130 ns
ターンオフ遅延時間 toff VS=0V 60 90 120 ns
ターンオン上昇時間 tr 80 110 ns
ターンオフ下降時間 tf 35 55 ns
ターンオン応答時間差 Mton ⏐Hton － Lton⏐ 5 30 ns
ターンオフ遅延時間差 Mtoff ⏐Htoff － Ltoff⏐ 5 30 ns

電気的特性（DC特性） Electrical Characteristics / Ta=25℃ (VL=VHS=15V)

項目 記号 条件
定格値

unit
min typ max

論理“1”入力電圧 VIH VL=10 ～ 20V 2.8 V
論理“0”入力電圧 VIL VL=10 ～ 20V 0.8 V
高レベル出力電圧 (VBIAS － VO) VOH VIN=VIH, IO=0A 0.1 V
低レベル出力電圧 (VO) VOL VIN=VIL, IO=0A 0.1 V
オフセット電源漏れ電流 ILK VH=VS=600V 10 μA

VH電源スタンバイ電流 IQH
VIN=0V 50 100 μA
VIN=VL 60 100 μA

VL 電源スタンバイ電流 IQL
VIN=0V 130 230 μA
VIN=VL 170 260 μA

論理“1”入力バイアス電流 IIN ＋ VIN=VL 20 55 μA
論理“0”入力バイアス電流 IIN － VIN=0V 1 μA
VH 電源電圧低下保護
機能復帰しきい値電圧

VHUV＋ 7.6 8.9 9.9 V

VH 電源電圧低下保護
機能動作しきい値電圧

VHUV－ 6.7 8.1 9.5 V

VL 電源電圧低下保護
機能復帰しきい値電圧

VLUV＋ 7.6 8.9 9.9 V

VL 電源電圧低下保護
機能動作しきい値電圧

VLUV－ 6.7 8.1 9.5 V

出力“High”負荷
短絡パルス電流

IO＋ VOUT=0V, PW≦ 10μs 170 200 mA

出力“Low”負荷
短絡パルス電流

IO－ VOUT=15V, PW≦ 10μs 340 400 mA
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ブロックダイアグラム

スイッチングタイム測定定義
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スイッチングタイム応答時間差測定定義

スイッチングタイム測定回路図

Ordering Information

Device パッケージ名 最小梱包単位 memo
TND525SS-TL-2H SOIC8 2,500pcs./reel Pb Free and Halogen Free
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テーピングの情報

 TND525SS-TL-2H
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Outline Drawing Land Pattern Example
 TND525SS-TL-2H

Mass (g) Unit
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目的としたアプリケーション、また、SCILLC製品の不具合による死傷等の事故が起こり得るようなアプリケーションなどへの使用を意図した設計はされておらず、また、

これらを使用対象としておりません。お客様が、 このような意図されたものではない、 許可されていないアプリケーション用にSCILLC製品を購入または使用した場合、

たとえ、SCILLCがその部品の設計または製造に関して過失があったと主張されたとしても、 そのような意図せぬ使用、 また未許可の使用に関連した死傷等から、直接、

又は間接的に生じるすべてのクレーム、費用、損害、経費、および弁護士料などを、お客様の責任において補償をお願いいたします。また、SCILLCとその役員、従業員、

子会社、関連会社、代理店に対して、いかなる損害も与えないものとします。

SCILLCは雇用機会均等/差別撤廃雇用主です。この資料は適用されるあらゆる著作権法の対象となっており、いかなる方法によっても再販することはできません。
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