
RF Transistor
8V, 50mA, fT=1.5GHz, NPN Single MCP

15GN01MA

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能的動作に

関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。

特長

 ・ オン抵抗が小さい［Ron=2Ω（IB=3mA）］
 ・ 出力容量が小さい［Cob=1.1pF（VCB=10V）］

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目 記号 条件 定格値 unit

コレクタ・ベース電圧 VCBO 15 V
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 8 V
エミッタ・ベース電圧 VEBO 3 V
コレクタ電流 IC 50 mA
コレクタ損失 PC セラミック基板 (250mm2 × 0.8mm) 装着時 400 mW
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55 ～＋ 150 ℃

外形図

unit : mm (typ)
7023A-009

注文コード No. NA1100A

製品と外形に伴う情報

・パッケージ名 ：MCP
・JEITA, JEDEC ：SC-70, SOT-323
・最小梱包単位 ：3,000 pcs./reel

パッキングタイプ：TL マーキング

電気的接続図
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電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃

項目 記号 条件
定格値

unit
min typ max

コレクタしゃ断電流 ICBO VCB=10V, IE=0A 0.5 μA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB=2V, IC=0A 0.5 μA
直流電流増幅率 hFE VCE=5V, IC=10mA 200 400
利得帯域幅積 fT VCE=5V, IC=10mA 1.0 1.5 GHz
出力容量 Cob VCB=10V, f=1MHz 1.1 1.5 pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) IC=20mA, IB=2mA 0.06 0.12 V
出力オン抵抗 Ron IB=3mA, f=10kHz 2.0 Ω

Ordering Information

Device パッケージ名 最小梱包単位 memo
15GN01MA-TL-E MCP 3,000pcs./reel Pb Free
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S パラメータ（エミッタ接地）

VCE=5V, IC=5mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.662 -25.65 4.631 122.00 0.028 71.36 0.765 -10.50
200 0.582 -36.72 3.028 112.20 0.051 68.80 0.732 -14.15
300 0.529 -47.21 2.353 104.69 0.071 65.59 0.713 -17.91
400 0.487 -56.61 1.955 97.68 0.088 63.00 0.700 -21.58
500 0.459 -65.82 1.691 91.07 0.103 60.43 0.689 -25.23
600 0.429 -74.14 1.496 85.11 0.116 57.83 0.679 -28.81
700 0.409 -82.44 1.353 79.01 0.128 56.22 0.674 -32.38
800 0.388 -89.94 1.239 73.29 0.138 54.76 0.671 -35.89
900 0.374 -96.79 1.149 67.98 0.148 53.44 0.671 -39.34
1000 0.365 -103.28 1.072 63.13 0.156 52.60 0.670 -42.75

VCE=5V, IC=10mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.587 -31.65 6.647 118.78 0.026 71.86 0.694 -11.96
200 0.502 -46.40 4.239 108.57 0.046 68.22 0.653 -15.76
300 0.444 -59.47 3.227 100.32 0.064 65.90 0.630 -19.10
400 0.405 -70.80 2.616 93.18 0.079 63.91 0.619 -22.50
500 0.381 -81.80 2.217 86.64 0.093 62.30 0.607 -25.83
600 0.356 -91.29 1.922 80.82 0.105 60.39 0.598 -29.19
700 0.342 -101.15 1.715 74.86 0.115 59.29 0.596 -32.72
800 0.329 -109.42 1.544 69.40 0.125 58.34 0.593 -36.10
900 0.319 -116.99 1.414 64.16 0.135 57.86 0.594 -39.48
1000 0.315 -124.06 1.305 59.41 0.144 57.47 0.593 -42.80

VCE=5V, IC=20mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
100 0.505 -41.07 8.945 114.82 0.023 71.42 0.611 -13.64
200 0.417 -60.49 5.500 103.75 0.042 69.03 0.568 -16.14
300 0.369 -76.83 4.039 95.20 0.056 67.39 0.548 -18.89
400 0.341 -90.31 3.197 88.11 0.070 66.22 0.539 -21.75
500 0.328 -102.08 2.654 81.71 0.082 65.43 0.533 -24.77
600 0.316 -112.57 2.264 76.38 0.094 64.49 0.528 -27.99
700 0.311 -122.49 1.988 70.80 0.104 64.03 0.530 -31.32
800 0.306 -130.50 1.771 65.75 0.115 63.95 0.530 -34.57
900 0.304 -137.80 1.605 60.92 0.125 64.09 0.534 -37.93
1000 0.306 -144.30 1.470 56.51 0.135 64.16 0.537 -41.24
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エンボステーピングの情報

 15GN01MA-TL-E

15GN01MA
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Outline Drawing Land Pattern Example
 15GN01MA-TL-E

Mass (g) Unit
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