
RF Transistor
8V, 150mA, fT=16GHz, NPN Single MCPH4

MCH4021

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能的動作に

関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。

特長

 ・ 低雑音である ：NF=1.2dB typ（f=1GHz）。
 ・ しゃ断周波数が高い ：fT=16GHz typ（VCE=5V）。
 ・ 高利得である ：⏐S21e⏐2=17.5dB typ（f=1GHz）。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目 記号 条件 定格値 unit

コレクタ・ベース電圧 VCBO 15 V
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 8 V
エミッタ・ベース電圧 VEBO 2 V
コレクタ電流 IC 150 mA
コレクタ損失 PC 400 mW
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55 ～＋ 150 ℃

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃

項目 記号 条件
定格値

unit
min typ max

コレクタしゃ断電流 ICBO VCB=5V, IE=0A 1.0 μA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB=1V, IC=0A 1.0 μA
直流電流増幅率 hFE VCE=5V, IC=50mA 60 150
利得帯域幅積 fT VCE=5V, IC=50mA 13 16 GHz
順方向伝達利得 ⏐S21e⏐2 VCE=5V, IC=50mA, f=1GHz 17.5 dB
雑音指数 NF VCE=1V, IC=10mA, f=1GHz 1.2 1.8 dB
単体品名表示：GL

注）本製品は、高周波プロセスを使用しています。
静電気等の影響を受けやすくなっていますので取り扱いにご注意ください。

注文コード No. N A 1 2 8 1
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外形図 品名印刷表示

unit : mm (typ)
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SPICE パラメータ

model：Gummel-Poon
Parameter Value Unit Parameter Value Unit
IS  2.155f A TF  6.700p S
BF 122 XTF  50.00f
NF 1.05 VTF  750.0m V
VAF 8 V ITF 50 A
IKF  206.4m A PTF  200.0m ℃
ISE  1.384p A CJC  175.0f F
NE 2.278 VJC  200.0f V
BR 14 MJC  1.150p
NR 1.042 XCJC 1
VAR 4 V TR 0 S
IKR  360.0m A FC  500.0m
ISC  140.0f A CJS  550.0f F
NC 1.6 VJS  150.0m V
RB 2 Ω MJS  136.0m
IRB 1.5 A Lfc  110.0p H
RBM  25.00m Ω Lwb 850.0p H
RE  450.0m Ω Lfb 73.0p H
RC 1.2 Ω Lwe 145.0p H
XTB 0 Lfe 280.0p H
EG 1.11 eV Cbc 325.0f F
XTI 1 Ceb  175.0f F
CJE  2.476p F Cce  120.0f F
VJE  750.0m V
MJE  10.00m

 

等価回路図

* 本資料に掲載している SPICE パラメータ・データは当社の任意条件のもとに抽出した参考データです。
   このため保証するものではありません。本パラメータは開発・設計等の目安としてご利用ください。

Lwe

Lwb

Cce

Cbc

Ceb

Lfe

Lfb
Lfc

IT13901

MCH4021

No. A1281-4/9



S パラメータ（エミッタ接地）

VCE=1V, IC=10mA
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
200 0.664 -88.0 17.728 131.6 0.046 52.6 0.753 -60.7 
400 0.674 -130.4 11.682 107.8 0.061 40.5 0.567 -93.8 
600 0.681 -147.2 8.523 95.7 0.071 38.0 0.513 -106.8 
800 0.666 -160.0 6.411 87.9 0.076 38.4 0.445 -118.0 
1000 0.658 -168.7 5.131 82.2 0.082 39.7 0.414 -126.1 
1200 0.657 -175.3 4.280 77.4 0.087 41.3 0.393 -132.2 
1400 0.657 179.2 3.679 73.1 0.093 42.8 0.382 -136.8 
1600 0.657 174.3 3.228 69.2 0.100 44.4 0.375 -141.0 
1800 0.658 170.2 2.878 65.5 0.107 45.5 0.372 -143.9 
2000 0.659 166.6 2.608 62.0 0.114 46.5 0.372 -146.8 
2200 0.657 162.8 2.379 58.7 0.122 47.2 0.374 -149.0 
2400 0.658 159.4 2.193 55.3 0.130 47.6 0.378 -151.2 
2600 0.657 156.0 2.041 52.2 0.138 47.8 0.384 -153.4 
2800 0.657 152.7 1.909 49.0 0.146 47.9 0.390 -154.6 
3000 0.655 149.4 1.793 46.0 0.155 47.8 0.399 -156.0 
3200 0.652 146.0 1.693 42.9 0.163 47.5 0.409 -157.2 
3400 0.652 142.6 1.605 39.9 0.172 47.1 0.419 -158.1 
3600 0.651 139.0 1.528 37.1 0.180 46.6 0.432 -158.9 
3800 0.650 135.6 1.456 34.2 0.189 45.8 0.443 -159.6 
4000 0.650 131.8 1.393 31.3 0.198 45.0 0.455 -160.2 
4200 0.650 128.2 1.337 28.6 0.206 44.2 0.467 -160.8 
4400 0.652 124.6 1.281 26.0 0.215 43.3 0.479 -161.2 
4600 0.653 120.8 1.233 23.5 0.224 42.2 0.489 -161.5 
4800 0.654 117.3 1.185 20.8 0.232 41.1 0.499 -161.7 
5000 0.656 113.8 1.147 18.4 0.240 40.0 0.508 -162.1 

VCE=1V, IC=50mA
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
200 0.652 -152.6 22.719 111.2 0.024 50.4 0.545 -102.4 
400 0.694 -168.0 12.745 95.1 0.034 54.6 0.466 -133.3 
600 0.693 -174.1 8.865 86.6 0.045 58.6 0.442 -140.7 
800 0.694 179.3 6.618 81.7 0.055 61.5 0.422 -149.5 
1000 0.693 174.3 5.279 77.7 0.066 63.1 0.415 -154.8 
1200 0.697 170.1 4.399 74.2 0.078 64.0 0.410 -159.2 
1400 0.698 166.3 3.771 70.8 0.089 64.0 0.407 -162.2 
1600 0.700 162.8 3.307 67.7 0.100 63.8 0.405 -165.0 
1800 0.700 159.6 2.961 64.7 0.111 63.3 0.403 -167.1 
2000 0.700 156.8 2.683 61.8 0.122 62.7 0.405 -169.1 
2200 0.699 153.5 2.457 59.0 0.134 61.8 0.407 -170.8 
2400 0.699 150.5 2.260 56.0 0.145 60.6 0.410 -172.2 
2600 0.696 147.6 2.105 53.2 0.156 59.4 0.413 -173.6 
2800 0.696 144.6 1.976 50.5 0.167 58.2 0.416 -174.4 
3000 0.692 141.5 1.861 47.8 0.177 56.8 0.422 -175.4 
3200 0.688 138.3 1.761 45.0 0.188 55.4 0.429 -175.9 
3400 0.687 135.0 1.674 42.3 0.198 53.8 0.433 -176.3 
3600 0.684 131.6 1.598 39.7 0.209 52.4 0.441 -176.5 
3800 0.681 128.3 1.526 37.0 0.219 50.8 0.448 -176.6 
4000 0.680 124.7 1.462 34.3 0.229 49.2 0.456 -176.6 
4200 0.679 121.2 1.403 31.7 0.239 47.5 0.463 -176.6 
4400 0.678 117.7 1.351 29.3 0.248 46.0 0.470 -176.4 
4600 0.678 114.1 1.305 26.8 0.257 44.3 0.476 -176.2 
4800 0.676 110.7 1.260 24.3 0.266 42.5 0.480 -176.1 
5000 0.676 107.4 1.224 22.0 0.274 40.9 0.485 -176.0 
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S パラメータ（エミッタ接地）

VCE=1V, IC=100mA
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
200 0.797 -170.2 11.994 103.3 0.023 46.0 0.462 -142.7 
400 0.821 -178.6 6.267 90.3 0.032 55.8 0.471 -159.7 
600 0.814 176.9 4.334 82.5 0.044 60.5 0.456 -162.5 
800 0.816 172.4 3.254 78.0 0.056 63.5 0.453 -167.1 
1000 0.815 168.6 2.616 73.9 0.068 65.0 0.452 -169.7 
1200 0.819 165.2 2.196 70.2 0.080 65.6 0.452 -172.2 
1400 0.819 162.0 1.895 66.7 0.092 65.4 0.452 -173.8 
1600 0.821 158.9 1.674 63.1 0.104 64.8 0.453 -175.5 
1800 0.821 155.9 1.516 59.9 0.116 64.3 0.451 -177.0 
2000 0.821 153.3 1.378 56.8 0.128 63.4 0.455 -178.3 
2200 0.819 150.2 1.270 53.8 0.140 62.4 0.458 -179.4 
2400 0.818 147.4 1.178 50.7 0.152 61.1 0.462 179.5 
2600 0.815 144.6 1.107 47.7 0.164 59.7 0.464 178.3 
2800 0.814 141.6 1.048 44.9 0.176 58.3 0.469 177.7 
3000 0.809 138.5 0.995 42.2 0.187 56.9 0.475 176.9 
3200 0.805 135.5 0.949 39.4 0.198 55.3 0.481 176.5 
3400 0.803 132.2 0.909 36.7 0.209 53.8 0.486 176.1 
3600 0.799 128.9 0.875 34.2 0.221 52.2 0.493 175.9 
3800 0.796 125.6 0.842 31.6 0.232 50.5 0.499 175.7 
4000 0.794 122.1 0.812 29.1 0.242 48.7 0.505 175.6 
4200 0.792 118.7 0.785 26.7 0.252 47.0 0.511 175.6 
4400 0.790 115.3 0.762 24.5 0.262 45.3 0.516 175.7 
4600 0.788 111.8 0.743 22.3 0.272 43.4 0.519 175.8 
4800 0.787 108.3 0.722 20.0 0.281 41.6 0.522 175.8 
5000 0.785 105.1 0.707 17.9 0.290 39.9 0.525 175.8 

VCE=3V, IC=10mA
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
200 0.667 -73.4 19.421 137.2 0.036 59.5 0.807 -46.2 
400 0.654 -117.7 13.670 112.4 0.051 46.8 0.610 -74.6 
600 0.657 -137.3 10.173 99.3 0.060 43.7 0.541 -86.7 
800 0.635 -152.0 7.684 90.5 0.066 43.4 0.452 -96.5 
1000 0.624 -162.0 6.158 84.2 0.071 44.2 0.407 -104.3 
1200 0.621 -169.6 5.138 79.1 0.076 45.7 0.376 -110.1 
1400 0.620 -175.7 4.400 74.5 0.082 47.0 0.360 -114.7 
1600 0.619 178.9 3.867 70.4 0.088 48.7 0.347 -119.0 
1800 0.620 174.4 3.431 66.7 0.095 49.8 0.343 -122.2 
2000 0.621 170.6 3.103 63.0 0.101 50.9 0.341 -125.5 
2200 0.620 166.6 2.828 59.5 0.108 51.7 0.343 -128.1 
2400 0.621 163.0 2.602 56.1 0.116 52.3 0.347 -130.7 
2600 0.620 159.4 2.419 52.9 0.124 52.6 0.353 -133.3 
2800 0.622 156.1 2.253 49.6 0.131 52.8 0.361 -135.1 
3000 0.620 152.7 2.112 46.5 0.139 52.8 0.372 -137.1 
3200 0.618 149.2 1.990 43.3 0.148 52.6 0.384 -138.9 
3400 0.619 145.6 1.881 40.3 0.156 52.3 0.396 -140.4 
3600 0.618 142.1 1.784 37.3 0.164 51.9 0.412 -141.7 
3800 0.618 138.5 1.696 34.3 0.173 51.2 0.426 -143.0 
4000 0.618 134.7 1.618 31.4 0.182 50.5 0.441 -144.1 
4200 0.620 130.9 1.549 28.6 0.191 49.6 0.456 -145.3 
4400 0.621 127.2 1.480 25.9 0.199 48.7 0.471 -146.2 
4600 0.623 123.4 1.419 23.2 0.208 47.7 0.485 -147.0 
4800 0.626 119.8 1.359 20.5 0.216 46.7 0.498 -147.7 
5000 0.629 116.2 1.309 18.0 0.224 45.6 0.511 -148.5 
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S パラメータ（エミッタ接地）

VCE=3V, IC=50mA

Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
200 0.516 -135.8 31.907 119.4 0.020 59.2 0.602 -73.9 
400 0.593 -158.7 17.954 99.0 0.029 60.4 0.444 -104.5 
600 0.602 -166.8 12.350 89.5 0.039 63.6 0.404 -113.3 
800 0.606 -174.8 9.160 83.7 0.049 65.9 0.359 -123.7 
1000 0.608 179.2 7.261 79.3 0.059 67.0 0.341 -131.0 
1200 0.612 174.4 6.025 75.7 0.069 67.5 0.327 -136.6 
1400 0.614 170.2 5.149 72.2 0.079 67.4 0.321 -140.6 
1600 0.615 166.4 4.503 69.0 0.089 67.2 0.316 -144.0 
1800 0.618 162.9 4.004 66.0 0.100 66.4 0.314 -146.9 
2000 0.619 159.8 3.619 63.1 0.110 65.8 0.316 -149.3 
2200 0.618 156.5 3.299 60.1 0.120 64.9 0.319 -151.3 
2400 0.618 153.5 3.035 57.3 0.130 63.9 0.322 -152.9 
2600 0.617 150.5 2.816 54.4 0.141 62.7 0.326 -154.5 
2800 0.617 147.4 2.630 51.7 0.150 61.6 0.334 -155.5 
3000 0.614 144.2 2.469 49.0 0.160 60.3 0.342 -156.7 
3200 0.611 141.0 2.328 46.1 0.170 58.9 0.351 -157.4 
3400 0.611 137.6 2.204 43.4 0.180 57.5 0.360 -157.9 
3600 0.609 134.3 2.095 40.7 0.189 56.1 0.372 -158.3 
3800 0.608 130.8 1.995 38.0 0.199 54.7 0.383 -158.6 
4000 0.606 127.2 1.906 35.3 0.209 53.1 0.395 -158.7 
4200 0.607 123.6 1.824 32.6 0.218 51.5 0.407 -158.8 
4400 0.607 120.1 1.749 30.1 0.226 49.9 0.419 -158.9 
4600 0.607 116.5 1.681 27.6 0.235 48.3 0.430 -158.8 
4800 0.608 113.0 1.616 25.0 0.243 46.8 0.440 -158.9 
5000 0.608 109.6 1.560 22.6 0.251 45.2 0.450 -159.0 

VCE=3V, IC=100mA
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
200 0.577 -155.5 28.271 114.9 0.017 60.5 0.496 -77.8 
400 0.645 -169.1 15.432 96.4 0.025 64.9 0.367 -105.8 
600 0.649 -174.6 10.567 87.2 0.036 68.7 0.339 -111.9 
800 0.656 179.3 7.841 81.8 0.046 70.5 0.306 -121.4 
1000 0.658 174.4 6.227 77.4 0.056 71.3 0.295 -127.8 
1200 0.663 170.4 5.172 73.6 0.066 71.6 0.287 -132.7 
1400 0.666 166.8 4.421 70.1 0.076 71.2 0.285 -136.0 
1600 0.668 163.4 3.860 66.9 0.087 70.6 0.285 -138.9 
1800 0.671 160.2 3.443 63.7 0.097 69.8 0.287 -141.5 
2000 0.672 157.5 3.108 60.7 0.107 69.1 0.292 -143.6 
2200 0.671 154.3 2.835 57.5 0.118 68.1 0.297 -145.5 
2400 0.672 151.4 2.606 54.5 0.128 67.0 0.304 -147.0 
2600 0.671 148.6 2.419 51.5 0.139 65.7 0.311 -148.5 
2800 0.671 145.6 2.260 48.7 0.148 64.4 0.321 -149.6 
3000 0.669 142.6 2.122 45.9 0.159 63.1 0.332 -150.9 
3200 0.665 139.5 2.001 42.9 0.169 61.7 0.345 -151.7 
3400 0.666 136.2 1.895 40.1 0.179 60.2 0.357 -152.5 
3600 0.664 132.9 1.800 37.3 0.189 58.6 0.371 -153.0 
3800 0.663 129.5 1.713 34.5 0.199 57.1 0.385 -153.6 
4000 0.662 126.0 1.635 31.7 0.209 55.5 0.399 -154.0 
4200 0.663 122.5 1.562 29.0 0.218 53.9 0.414 -154.4 
4400 0.663 119.1 1.497 26.4 0.227 52.3 0.428 -154.8 
4600 0.663 115.5 1.438 23.9 0.236 50.6 0.441 -155.0 
4800 0.664 112.0 1.381 21.3 0.245 48.9 0.453 -155.3 
5000 0.664 108.7 1.333 18.9 0.253 47.3 0.464 -155.7 
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S パラメータ（エミッタ接地）

VCE=5V, IC=10mA
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
200 0.674 -68.7 19.895 138.9 0.032 61.8 0.826 -41.4 
400 0.653 -112.8 14.318 114.0 0.047 49.2 0.632 -67.8 
600 0.651 -133.4 10.744 100.5 0.057 45.9 0.560 -79.3 
800 0.626 -148.8 8.133 91.4 0.062 45.3 0.466 -88.2 
1000 0.613 -159.3 6.522 84.8 0.067 46.0 0.415 -95.5 
1200 0.610 -167.2 5.440 79.6 0.072 47.5 0.382 -100.9 
1400 0.607 -173.5 4.659 74.9 0.078 48.7 0.363 -105.3 
1600 0.606 -179.1 4.091 70.7 0.084 50.5 0.349 -109.4 
1800 0.608 176.2 3.630 66.9 0.090 51.6 0.344 -112.7 
2000 0.609 172.2 3.280 63.2 0.096 52.7 0.341 -116.0 
2200 0.608 168.1 2.988 59.7 0.103 53.5 0.343 -118.8 
2400 0.608 164.5 2.749 56.2 0.110 54.2 0.347 -121.6 
2600 0.608 160.9 2.553 52.9 0.118 54.6 0.353 -124.4 
2800 0.610 157.5 2.377 49.6 0.125 54.9 0.361 -126.4 
3000 0.607 154.0 2.225 46.5 0.133 54.9 0.372 -128.8 
3200 0.606 150.5 2.095 43.2 0.141 54.9 0.385 -130.8 
3400 0.607 146.9 1.979 40.2 0.150 54.6 0.398 -132.6 
3600 0.607 143.3 1.875 37.1 0.158 54.2 0.414 -134.3 
3800 0.607 139.7 1.780 34.1 0.167 53.6 0.430 -136.0 
4000 0.608 135.9 1.697 31.1 0.175 52.9 0.446 -137.4 
4200 0.610 132.0 1.623 28.3 0.184 52.1 0.461 -138.8 
4400 0.612 128.3 1.549 25.5 0.193 51.1 0.477 -140.0 
4600 0.613 124.5 1.484 22.8 0.202 50.1 0.492 -141.1 
4800 0.617 120.7 1.419 20.0 0.210 49.1 0.507 -142.0 
5000 0.620 117.1 1.364 17.5 0.218 48.0 0.520 -143.0 

VCE=5V, IC=50mA
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22
200 0.489 -128.9 33.664 121.6 0.019 61.0 0.625 -65.5 
400 0.568 -154.7 19.269 100.2 0.028 61.3 0.449 -94.0 
600 0.579 -163.6 13.271 90.3 0.038 64.6 0.404 -102.5 
800 0.583 -172.3 9.829 84.2 0.047 66.7 0.350 -112.6 
1000 0.584 -178.7 7.784 79.6 0.056 67.8 0.325 -119.9 
1200 0.589 176.2 6.443 75.8 0.066 68.5 0.308 -125.6 
1400 0.591 171.8 5.505 72.3 0.076 68.4 0.300 -129.7 
1600 0.593 167.9 4.817 69.1 0.085 68.1 0.295 -133.2 
1800 0.595 164.3 4.280 66.0 0.095 67.6 0.292 -136.3 
2000 0.596 161.2 3.857 63.1 0.105 67.0 0.294 -138.9 
2200 0.596 157.8 3.517 60.1 0.115 66.1 0.296 -141.1 
2400 0.596 154.7 3.234 57.2 0.124 65.1 0.300 -142.9 
2600 0.595 151.7 3.000 54.3 0.134 63.9 0.306 -144.7 
2800 0.596 148.5 2.799 51.5 0.144 62.8 0.313 -145.9 
3000 0.593 145.4 2.625 48.7 0.154 61.6 0.323 -147.3 
3200 0.591 142.2 2.472 45.9 0.163 60.2 0.334 -148.3 
3400 0.591 138.8 2.340 43.1 0.173 59.0 0.344 -149.0 
3600 0.589 135.4 2.221 40.4 0.182 57.7 0.358 -149.6 
3800 0.589 131.9 2.114 37.6 0.191 56.2 0.371 -150.2 
4000 0.588 128.3 2.017 34.9 0.201 54.6 0.385 -150.6 
4200 0.588 124.7 1.929 32.2 0.209 53.1 0.399 -150.9 
4400 0.589 121.1 1.847 29.6 0.218 51.7 0.412 -151.3 
4600 0.590 117.5 1.773 27.1 0.227 50.1 0.426 -151.5 
4800 0.590 113.9 1.702 24.4 0.235 48.6 0.438 -151.7 
5000 0.592 110.6 1.642 22.0 0.243 47.0 0.450 -152.0 
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