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概要 

LV5213LP は、携帯電話用 3ch LED ドライバである。各 LED ドライバは定電流制御されており、 

シリアルコントロールにより LED に流れる電流値を変えることで、輝度調整が可能となる。 

LV5213LP 単体でフルカラーLED 表示による様々なイルミネーション効果を実現することができる。 

 

特長 

・3 色 LED ドライバ 

・LED 電流 5bit 独立切り替え 0～5mA 

・LED ドライバ×3(3 色用)独立 ON/OFF 制御(RGB 独立） 

・シリアルバスによる各 LED 電流値調整可能 

・小型パッケージ 

・TSD 機能内蔵 

 

絶対最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

電源電圧1 VCC max  6.0 V 

電源電圧2 VDD max  6.0 V 

許容消費電力 Pd max 指定基板 * 0.55 W 

大入力電圧 VINB  6.0 V 

大出力電流 IO max  12.0 mA 

STBY端子電圧 VSTBY  6.0 V 

動作周囲温度 Topr  －30～＋75 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －40～＋125 ℃ 

* 指定基板：50mm×40mm×0.8mm 基板材質：ガラエポ（4 層基板） 

 

 

 

 

推奨動作範囲/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

電源電圧1 VCC  3.0～4.5 V 

電源電圧2 VDD  1.6～3.0 V 

 

 

Bi-CMOS LSI 

3ch LED ドライバ 

注文コード No. NA0183A  
データシート No.NA0183 をさしかえてください。 

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能

的動作に関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。
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電気的特性/VCC=3.7V,VDD=1.8V,RT=82kΩ,Ta=25℃ 

項目 記号 条件 min typ max unit

（全体） 

消費電流1 ICC1 STBY=L *1   5 μA 

消費電流2 ICC2 
STBY=H、RON=GON=BON=L *1

シリアルデフォルト時 
0.6 2 mA 

Hレベル1電圧 VINH1 シリアル信号、各ON端子 VDD×0.8   V 

Lレベル1電圧 VINL1 シリアル信号、各ON端子 0  VDD×0.2 V 

Hレベル2電圧 VINH2 STBY端子 VDD×0.8   V 

Lレベル2電圧 VINL2 STBY端子 0  VDD×0.2 V 

（LEDドライバ部） 

小出力電流値1 Imin1 シリアルデータ=00000 

VO=0.5V 

0.54  mA 

大出力電流値1 Imax1 シリアルデータ=11111 

VO=0.5V 

4.74  mA 

非線形性誤差 LE *2 －3  3 LSB

微分直線性誤差 DLE *3 －2  2 LSB

MAX出力電流 ΔIL max電流設定 VO=2～0.15V －10   % 

リーク電流 Ileak  ドライバ：OFF  VO=5V  1 μA 

*1.VCC+VDD 消費電流 

*2.非線形性誤差:理想電流値との誤差 

*3.微分直線性誤差:1bit 増加させたときの理想量に対する誤差 

 

外形図 

unit:mm 

3318 
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ブロック図 

 
 

注 1：TEST 端子は必ず GND に落とすこと。 
 

 

シリアルマップ 

レジスタアドレス データ 

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

× × RSW R[4:0] 
0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

× × GSW G[4:0] 
0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

× × BSW B[4:0] 
0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

表上段：レジスタ名  表下段：デフォルト値 
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シリアル各モード設定 

R モード 

レジスタアドレス データ 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 

 

RLED 出力設定 

D5 RSW 

0 OFF ※デフォルト 

1 ON 

 

 

RLED 電流値設定 

D4 D3 D2 D1 D0 電流値[mA] 

0 0 0 0 0 0.544 ※デフォルト 

0 0 0 0 1 0.679 

0 0 0 1 0 0.815 

0 0 0 1 1 0.950 

0 0 1 0 0 1.085 

0 0 1 0 1 1.220 

0 0 1 1 0 1.356 

0 0 1 1 1 1.491 

0 1 0 0 0 1.626 

0 1 0 0 1 1.761 

0 1 0 1 0 1.897 

0 1 0 1 1 2.032 

0 1 1 0 0 2.167 

0 1 1 0 1 2.302 

0 1 1 1 0 2.438 

0 1 1 1 1 2.573 

1 0 0 0 0 2.708 

1 0 0 0 1 2.843 

1 0 0 1 0 2.979 

1 0 0 1 1 3.114 

1 0 1 0 0 3.249 

1 0 1 0 1 3.384 

1 0 1 1 0 3.520 

1 0 1 1 1 3.655 

1 1 0 0 0 3.790 

1 1 0 0 1 3.925 

1 1 0 1 0 4.061 

1 1 0 1 1 4.196 

1 1 1 0 0 4.331 

1 1 1 0 1 4.466 

1 1 1 1 0 4.602 

1 1 1 1 1 4.737 
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G モード 

レジスタアドレス データ 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 

 

GLED 出力設定 

D5 GSW 

0 OFF ※デフォルト 

1 ON 

 

 

GLED 電流値設定 

D4 D3 D2 D1 D0 電流値[mA] 

0 0 0 0 0 0.544 ※デフォルト

0 0 0 0 1 0.679 

0 0 0 1 0 0.815 

0 0 0 1 1 0.950 

0 0 1 0 0 1.085 

0 0 1 0 1 1.220 

0 0 1 1 0 1.356 

0 0 1 1 1 1.491 

0 1 0 0 0 1.626 

0 1 0 0 1 1.761 

0 1 0 1 0 1.897 

0 1 0 1 1 2.032 

0 1 1 0 0 2.167 

0 1 1 0 1 2.302 

0 1 1 1 0 2.438 

0 1 1 1 1 2.573 

1 0 0 0 0 2.708 

1 0 0 0 1 2.843 

1 0 0 1 0 2.979 

1 0 0 1 1 3.114 

1 0 1 0 0 3.249 

1 0 1 0 1 3.384 

1 0 1 1 0 3.520 

1 0 1 1 1 3.655 

1 1 0 0 0 3.790 

1 1 0 0 1 3.925 

1 1 0 1 0 4.061 

1 1 0 1 1 4.196 

1 1 1 0 0 4.331 

1 1 1 0 1 4.466 

1 1 1 1 0 4.602 

1 1 1 1 1 4.737 
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B モード 

レジスタアドレス データ 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 

 

BLED 出力設定 

D5 BSW 

0 OFF ※デフォルト 

1 ON 

 

 

BLED 電流値設定 

D4 D3 D2 D1 D0 電流値[mA] 

0 0 0 0 0 0.544 ※デフォルト

0 0 0 0 1 0.679 

0 0 0 1 0 0.815 

0 0 0 1 1 0.950 

0 0 1 0 0 1.085 

0 0 1 0 1 1.220 

0 0 1 1 0 1.356 

0 0 1 1 1 1.491 

0 1 0 0 0 1.626 

0 1 0 0 1 1.761 

0 1 0 1 0 1.897 

0 1 0 1 1 2.032 

0 1 1 0 0 2.167 

0 1 1 0 1 2.302 

0 1 1 1 0 2.438 

0 1 1 1 1 2.573 

1 0 0 0 0 2.708 

1 0 0 0 1 2.843 

1 0 0 1 0 2.979 

1 0 0 1 1 3.114 

1 0 1 0 0 3.249 

1 0 1 0 1 3.384 

1 0 1 1 0 3.520 

1 0 1 1 1 3.655 

1 1 0 0 0 3.790 

1 1 0 0 1 3.925 

1 1 0 1 0 4.061 

1 1 0 1 1 4.196 

1 1 1 0 0 4.331 

1 1 1 0 1 4.466 

1 1 1 1 0 4.602 

1 1 1 1 1 4.737 
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端子機能の説明 

端子No. 端子記号 端子説明 

1 TEST テスト信号入力端子：必ずGNDに接続すること。 

2 GND GND端子 

3 RT 基準電流設定抵抗接続端子 

4 BON 外部BLEDコントロール端子 

5 GON 外部GLEDコントロール端子 

6 RON 外部RLEDコントロール端子 

7 VCC 回路用電源端子 

8 SDATA シリアルデータ信号入力端子 

9 SCLK シリアルクロック信号入力端子 

10 CS チップセレクト端子 

11 STBY2 スタンバイ2端子 

12 VDD RON,GON,BON,SDATA,SCLK,CS端子入力回路用電源端子 

13 STBY1 スタンバイ1端子 

14 RLED RLEDドライバ端子 

15 GLED GLEDドライバ端子 

16 BLED BLEDドライバ端子 
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シリアル転送タイミング条件 

 

 

項目 記号 条件 min typ max unit

サイクル時間 tcy1 SCLKのクロック周期 330   nS 

ts0 SCLKの立ち上がりに対するCSのセットアップ時間 150   nS データセット 

アップ時間 ts1 SCLKの立ち上がりに対するSDATAのセットアップ

時間 

100   nS 

th0 SCLKの立ち下がりに対するCSのホールド時間 300   nS データ 

ホールド時間 th1 SCLKの立ち上がりに対するSDATAのホールド時間 100   nS 

tw1L SCLKのL期間パルス幅 150   nS 

tw1H SCLKのH期間パルス幅 150   nS 

パルス幅 

tw2L CSのL期間パルス幅 1.0   μS 

 

データ長： 16bit 

クロック周波数： 2MHz 以下 

 

「CS」が「H」期間に「SCLK」が 16 クロック入力された時に、「CS」の立下りで「SDATA」を取り込

む。 

（注）「CS」が「H」期間に「SCLK」が 15 クロック以下の場合は「SDATA」は取り込まれない。 

17 クロック以上の場合は 16 クロックまでの「SDATA」が取り込まれ、それ以降の「SDATA」は

無視される。 

 

電源投入条件 

1. VCC と VDD は同時もしくは VCC→VDD の順で立ち上げる。 

2. シリアル設定をする。（シリアル設定後約 2μS は IC 内部回路の起動時間としてかかる。） 

3. 後に STBY を解除する。 
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端子説明(等価回路) 

端子No. 端子記号 等価回路図 説明 

4 

5 

6 

 

BON 

GON 

RON 

 

 

外部3色LEDコントロール端子 

シリアルRSW,GSW,BSWがON設定

になっているときに、印可電圧

がHの時3色LEDがON、Lの時3色

LEDがOFFになる。 

 

 

8 

9 

10 

SDATA 

SCLK 

CS 

 

 

シリアルデータ信号入力端子 

3 

 

RT 基準電流設定抵抗接続端子 

外付け抵抗を対GNDに接続する

ことで基準電流を作成する。 

端子電圧は約1.2V。この電流値

を変更することでLEDドライバ

電流値が変更できる。 

 

14 

15 

16 

 

RLED 

GLED 

BLED 

 

3色LEDドライバ端子 

出力トランジスタに流れる電

流が設定電流値になるように

帰還がかかる。各ドライバ出力

電流値をシリアル設定にて独

立調整が可能。 

次ページへ続く。  
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前ページより続く。 

端子No. 端子記号 等価回路図 説明 

1 

 

TEST 

 

 

テスト信号入力端子 

必ずGNDに接続すること。 

 

11 

13 

 

STBY2 

STBY1 

 

スタンバイ端子 

STBY1とSTBY2が共にLowの時、

スタンバイモードとなる。 

 

7 VCC  回路用電源端子 

12 VDD  
シリアルデータ、各ON端子入力

回路用電源端子 

3 GND  回路用GND端子 
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