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LA1654C 
 

 

 

 

 

概要 

LA1654Cは長波標準電波(日本:JJY、ドイツ:DCF77等)を受信し、長波標準電波に重畳されている 

タイムコードを検波および出力するタイムコード受信用のICである。 

LA1654Cで受けたタイムコードを利用することにより、時計の時刻修正を自動で行うことが可能に

なる。なお、LA1654Cはチップ品であり、パッケージングは行わない。 

 

機能 

・RFアンプ,整流回路,検波回路,タイムコード出力,スタンバイ回路 

 

特長 

・低電圧駆動(VCC op=1.5V～) 

・スタンバイ時電流≦0.05μA  
日本:JJY 40/60kHz 

 ドイツ:DCF77 77.5kHz 

 

最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

最大電源電圧 VCC max  5.0 V 

許容消費電力 Pd max Ta≦70℃ 10 mW 

動作周囲温度 Topr  －20～＋70 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －40～＋125 ℃ 

 

 

 

 

推奨動作条件/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 min typ max unit 

推奨電源電圧 VCC  1.5  3.0 V 

動作電源電圧範囲 VCC op  1.1  3.6 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注文コード No. NA0205A  

モノリシックリニア集積回路 

タイムコード受信用 IC 

データシート No.NA0205 をさしかえてください。 

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。これらの定格値を超えた場合は、デバイスの機能性を損ない、ダメージが

生じたり、信頼性に影響を及ぼす危険性があります。

推奨動作範囲を超えるストレスでは推奨動作機能を得られません。推奨動作範囲を超えるストレスの印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。
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動作特性/Ta=25℃,VCC=3.0V ※VSON16にパッケージングし、 

  山一電機(株)ソケットSON11T016-001-MFにて測定 

総合特性 

項目 記号 条件 min typ max unit

無入力時動作電流 ICCO 無入力,PAD15=0V,PAD10=3V 30 37 50 μA 

スタンバイ電流 ISTB PAD15=3V  0.05 μA 

 

AGC AMP入力特性 

項目 記号 条件 min typ max unit

入力インピーダンス ZI PAD1 800  kΩ 

入力周波数範囲 FIN PAD1 37.5  80.0 kHz 

最小入力電圧 VMIN PAD1入力レベル  1 μVrms

最大入力電圧 VMAX PAD1入力レベル 100   mVrms

 

TCO出力特性/入力信号=PAD1,fin=40kHz,PAD10=3V,PAD15=0V 

項目 記号 条件 min typ max unit

出力電圧(High) VOH PAD11出力レベル 2.9  3.0 V 

出力電圧(Low) VOL PAD11出力レベル 0  0.1 V 

出力パルス幅 

(500ms入力) 

T500 VIN=0～100dBμV,AM変調 

(1Hz方形波,duty=50%,10：1変調) 

400 520 600 ms 

出力パルス幅 

(800ms入力) 

T800 VIN=0～100dBμV,AM変調 

(1Hz方形波,duty=80%,10：1変調) 

600 730 800 ms 

出力パルス幅 

(200ms入力) 

T200 VIN=0～100dBμV,AM変調 

(1Hz方形波,duty=20%,10：1変調) 

200 300 400 ms 

 

STB制御特性 

項目 記号 条件 min typ max unit

スタンバイON電圧 VSH PAD15 DC電圧 2.9  3.0 V 

スタンバイOFF電圧 VSL PAD15 DC電圧 0  0.1 V 

ピン入力電流(High) ISH PAD15=3V  0.1 μA 

ピン入力電流(Low) ISL PAD15=0V  0.3 μA 

 

HOLD制御特性/PAD15=0V 

項目 記号 条件 min typ max unit

ホールドON電圧 VHL PAD10 DC電圧 0  0.1 V 

ホールドOFF電圧 VHH PAD10 DC電圧 2.9  3.0 V 

ピン入力電流(High) IHH PAD10=3V  0.1 μA 

ピン入力電流(Low) IHL PAD10=0V  0.3 μA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品パラメータは、特別な記述が無い限り、記載されたテスト条件に対する電気的特性で示しています。異なる条件下で製品動作を行った時には、電気的特性で

示している特性を得られない場合があります。
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チップ仕様 

項目 条件 定格値 unit 

チップサイズ  1.26×2.00 mm2 

チップ厚  330(±20) μm 

PADサイズ  127.5×127.5 μm2 

PAD開口部  105×105 μm2 

 

PAD座標値 

PAD X-Axis Y-Axis PAD X-Axis Y-Axis 

P1 902 151 TEST PAD 776.5 1849

P2 1109 299.5 P9 368.5 1849

P3A 1109 717.5 P10 151 1747

P3B 1109 508.5 P11 151 1600

P4 1109 926.5 P12 151 1453

P5 1109 1073.5 P13 151 547

P6A 1109 1282.5 P14 151 400

P6B 1109 1491.5 P15 151 253

P7 1109 1700.5 P16 368.5 151

P8 926 1849   

(注) 

1.次ページ“PADレイアウト図”の左上点を原点とし、右方向がX軸、下方向がY軸とする。 

2.単位は[μm] 
3.パッド座標はパッドセンタの座標値とする。 

4.P3A,P3B(VCC)および、P6A,P6B(GND)は必ず2本ともボンディングを行う。 

5.TEST PADは、ノーコネクト。 
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PADレイアウト図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCA00620 

ブロック図 
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測定回路図 
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ORDERING INFORMATION 
Device Package Shipping (Qty / Packing) 

LA1654C-X1 
Chip 

(Pb-Free) 2250 / Waffle Pack 
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