
RF Transistor
12V, 50mA, fT=1.7GHz, NPN Single SSFP

2SC5536A

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能的動作に

関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。

特長

 ・ 低雑音である：NF=1.8dB typ(f=150MHz)
 ・ 高利得である：⏐S21e⏐2=16dB typ（f=150MHz）
 ・ 超小型、薄型フラットリードパッケージ (1.4mm × 0.8mm × 0.6mm)
 ・ ハロゲンフリー対応

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目 記号 条件 定格値 unit

コレクタ・ベース電圧 VCBO 20 V
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 12 V
エミッタ・ベース電圧 VEBO 2 V
コレクタ電流 IC 50 mA
コレクタ損失 PC 100 mW
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55 ～＋ 150 ℃

外形図

unit : mm (typ)
7029A-002

注文コード No. NA1092A

製品と外形に伴う情報

・パッケージ名 ：SSFP
・JEITA, JEDEC ：SC-81
・最小梱包単位 ：8,000 pcs./reel

パッキングタイプ：TL マーキング

電気的接続図
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電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃

項目 記号 条件
定格値

unit
min typ max

コレクタしゃ断電流 ICBO VCB=10V, IE=0A 1.0 μA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB=1V, IC=0A 10 μA

直流電流増幅率
hFE1 VCE=2V, IC=3mA 80 200
hFE2 VCE=2V, IC=50mA 70

利得帯域幅積 fT VCE=2V, IC=3mA 1.0 1.7 GHz
出力容量 Cob

VCB=10V, f=1MHz
1.1 1.8 pF

帰還容量 Cre 0.8 pF
順方向伝達利得 ⏐S21e⏐2 VCE=2V, IC=3mA, f=150MHz

13 16 dB
雑音指数 NF 1.8 3.0 dB

Ordering Information

Device パッケージ名 最小梱包単位 memo
2SC5536A-TL-H SSFP 8,000pcs./reel Pb Free and Halogen Free
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S パラメータ（エミッタ接地）

VCE=2V, IC=1mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22

50 0.961 -26.3 3.67 162.9 0.040 74.8 0.980 -7.3
100 0.937 -52.0 2.90 148.5 0.074 61.5 0.938 -13.4
150 0.917 -72.8 2.69 135.6 0.099 50.4 0.890 -18.0
200 0.890 -89.5 2.47 125.0 0.114 41.3 0.843 -21.5
250 0.893 -100.7 2.23 116.6 0.124 33.8 0.803 -24.4
300 0.880 -111.3 1.93 108.8 0.130 28.3 0.785 -26.5
350 0.868 -122.4 1.83 102.9 0.135 23.9 0.747 -28.6
400 0.873 -127.6 1.58 96.8 0.136 19.9 0.747 -30.5
450 0.858 -135.4 1.52 92.7 0.137 16.8 0.720 -32.3
500 0.866 -138.9 1.31 87.3 0.135 14.0 0.724 -34.3

VCE=2V, IC=3mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22

50 0.888 -37.5 9.15 157.9 0.038 69.9 0.942 -15.0
100 0.860 -68.6 8.01 140.2 0.064 54.0 0.829 -26.1
150 0.835 -91.8 6.76 127.0 0.080 43.3 0.723 -32.9
200 0.810 -108.7 5.56 117.8 0.088 35.6 0.636 -36.7
250 0.800 -121.4 4.93 110.1 0.095 30.8 0.581 -39.1
300 0.792 -130.6 4.17 104.6 0.098 27.4 0.533 -40.9
350 0.791 -137.9 3.73 98.9 0.098 24.8 0.510 -42.2
400 0.787 -143.8 3.28 95.2 0.100 23.0 0.482 -43.3
450 0.785 -148.4 2.99 91.0 0.098 22.2 0.472 -44.6
500 0.783 -152.5 2.69 88.1 0.100 21.3 0.457 -45.7

VCE=2V, IC=10mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22

50 0.733 -64.8 22.70 145.6 0.031 60.7 0.825 -33.9
100 0.722 -105.2 16.71 125.0 0.046 44.9 0.605 -53.9
150 0.719 -126.7 12.55 113.3 0.052 38.2 0.462 -64.8
200 0.713 -139.6 9.94 106.2 0.055 36.3 0.371 -71.4
250 0.716 -147.8 8.10 101.0 0.059 35.6 0.314 -76.1
300 0.716 -153.8 6.88 96.9 0.060 36.2 0.276 -79.7
350 0.716 -158.8 5.96 93.4 0.062 37.4 0.248 -82.6
400 0.717 -162.1 5.25 90.7 0.065 38.6 0.228 -85.1
450 0.715 -165.3 4.70 88.2 0.067 40.6 0.215 -86.7
500 0.716 -167.6 4.24 85.9 0.069 42.1 0.204 -88.6

VCE=2V, IC=30mA, ZO=50Ω
Freq(MHz) ⏐S11⏐ ∠S11 ⏐S21⏐ ∠S21 ⏐S12⏐ ∠S12 ⏐S22⏐ ∠S22

50 0.605 -104.0 36.87 131.9 0.022 54.3 0.672 -59.9
100 0.660 -137.6 23.04 112.9 0.030 44.3 0.450 -89.4
150 0.677 -151.7 16.23 104.1 0.034 45.3 0.352 -106.7
200 0.681 -159.5 12.43 99.4 0.038 47.4 0.302 -118.6
250 0.686 -164.5 10.04 95.6 0.042 50.8 0.276 -127.0
300 0.687 -168.1 8.44 92.8 0.045 53.9 0.260 -133.7
350 0.689 -170.8 7.27 90.2 0.050 56.5 0.251 -138.8
400 0.691 -173.0 6.38 88.3 0.055 58.3 0.244 -142.9
450 0.691 -174.8 5.70 86.4 0.059 60.5 0.239 -145.6
500 0.691 -176.5 5.14 84.7 0.064 61.5 0.237 -148.2
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エンボステーピングの情報

 2SC5536A-TL-H
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Outline Drawing Land Pattern Example
 2SC5536A-TL-H

Mass (g) Unit

0.0018
* For reference mm
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ON Semiconductor及びONのロゴはSemiconductor Components Industries, LLC (SCILLC)の登録商標です。SCILLCは特許、商標、著作権、トレードシークレット (営業秘密 )と他の知
的所有権に対する権利を保有します。SCILLCの製品/特許の適用対象リストについては、以下のリンクからご覧いただけます。www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf.
SCILLCは通告なしで、本書記載の製品の変更を行うことがあります。SCILLCは、いかなる特定の目的での製品の適合性について保証しておらず、また、お客様
の製品において回路の応用や使用から生じた責任、特に、直接的、間接的、偶発的な損害に対して、いかなる責任も負うことはできません。SCILLCデータシー
トや仕様書に示される可能性のある「標準的」パラメータは、アプリケーションによっては異なることもあり、実際の性能も時間の経過により変化する可能性がありま

す。「標準的」パラメータを含むすべての動作パラメータは、ご使用になるアプリケーションに応じて、お客様の専門技術者において十分検証されるようお願い致しま

す。SCILLCは、その特許権やその他の権利の下、いかなるライセンスも許諾しません。SCILLC製品は、人体への外科的移植を目的とするシステムへの使用、生命維持を
目的としたアプリケーション、また、SCILLC製品の不具合による死傷等の事故が起こり得るようなアプリケーションなどへの使用を意図した設計はされておらず、また、
これらを使用対象としておりません。お客様が、 このような意図されたものではない、 許可されていないアプリケーション用にSCILLC製品を購入または使用した場合、
たとえ、SCILLCがその部品の設計または製造に関して過失があったと主張されたとしても、 そのような意図せぬ使用、 また未許可の使用に関連した死傷等から、直接、
又は間接的に生じるすべてのクレーム、費用、損害、経費、および弁護士料などを、お客様の責任において補償をお願いいたします。また、SCILLCとその役員、従業員、
子会社、関連会社、代理店に対して、いかなる損害も与えないものとします。

SCILLCは雇用機会均等/差別撤廃雇用主です。この資料は適用されるあらゆる著作権法の対象となっており、いかなる方法によっても再販することはできません。

ON Semiconductor and the ON logo are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC owns the rights to a number 
of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of SCILLC’s product/patent coverage may be accessed at 
www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf. SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no 
warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the 
application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental 
damages. “Typical” parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual 
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