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データシートNo.N3611A をさしかえてください。

Schottky Barrier Diode
50V, 0.5A, Low IR, Monolithic Dual CP Common Cathode

SB05W05C

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。最大定格は、ストレス印加に対してのみであり、推奨動作条件を超えての機能的動作に

関して意図するものではありません。推奨動作条件を超えてのストレス印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。

用途

 ・ 一般整流用
 ・ スイッチングレギュレータ , コンバータ , チョッパ等の高周波回路整流用

特長

 ・ 順電圧が低い (VF max=0.55V) ・ 逆回復時間が短い (trr max=10ns)
 ・スイッチングノイズが小さい
 ・ 高信頼性プレーナ構造でリーク電流が小さく、信頼性が高い
 ・ 小型パッケージのため、セットの小型化 , 薄型化が可能である

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃（1 素子当りの値）
項目 記号 条件 定格値 unit

繰り返しピーク逆電圧 VRRM 50 V
非繰り返しピーク逆サージ電圧 VRSM 55 V
平均出力電流 IO 500 mA
サージ順電流 IFSM 50Hz 正弦波 1サイクル 5 A
接合部温度 Tj 　 － 55 ～＋ 125 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55 ～＋ 125 ℃

外形図

unit : mm (typ)
7013A-006

注文コード No. N 3 6 1 1 B

製品と外形に伴う情報

・パッケージ名 ：CP
・JEITA, JEDEC ：SC-59, TO-236, SOT-23, TO-236AB
・最小梱包単位 ：3,000 pcs./reel

パッキングタイプ：TB マーキング

電気的接続図1 : Anode
2 : Anode
3 : Cathode
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電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃（1 素子当りの値）

項目 記号 条件
定格値

unit
min typ max

逆電圧 VR IR=200μA 50 V
順電圧 VF IF=500mA 0.55 V
逆電流 IR VR=25V 50 μA
端子間容量 C VR=10V, f=1MHz 24 pF
逆回復時間 trr IF=IR=100mA, 指定回路において 10 ns
熱抵抗 Rth(j-a) 420 ℃ / W

trr 指定回路図

Ordering Information

Device パッケージ名 最小梱包単位 memo
SB05W05C-TB-E CP 3,000pcs./reel Pb Free

Duty≦10%
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エンボステーピングの情報

 SB05W05C-TB-E
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Outline Drawing
 SB05W05C-TB-E

Mass (g) Unit

0.013
* For reference mm

Unit: mm
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ON Semiconductor及びONのロゴはSemiconductor Components Industries, LLC (SCILLC)の登録商標です。SCILLCは特許、商標、著作権、トレードシークレット (営業秘密 )と他の知
的所有権に対する権利を保有します。SCILLCの製品/特許の適用対象リストについては、以下のリンクからご覧いただけます。www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf.
SCILLCは通告なしで、本書記載の製品の変更を行うことがあります。SCILLCは、いかなる特定の目的での製品の適合性について保証しておらず、また、お客様
の製品において回路の応用や使用から生じた責任、特に、直接的、間接的、偶発的な損害に対して、いかなる責任も負うことはできません。SCILLCデータシー
トや仕様書に示される可能性のある「標準的」パラメータは、アプリケーションによっては異なることもあり、実際の性能も時間の経過により変化する可能性がありま

す。「標準的」パラメータを含むすべての動作パラメータは、ご使用になるアプリケーションに応じて、お客様の専門技術者において十分検証されるようお願い致しま

す。SCILLCは、その特許権やその他の権利の下、いかなるライセンスも許諾しません。SCILLC製品は、人体への外科的移植を目的とするシステムへの使用、生命維持を
目的としたアプリケーション、また、SCILLC製品の不具合による死傷等の事故が起こり得るようなアプリケーションなどへの使用を意図した設計はされておらず、また、
これらを使用対象としておりません。お客様が、 このような意図されたものではない、 許可されていないアプリケーション用にSCILLC製品を購入または使用した場合、
たとえ、SCILLCがその部品の設計または製造に関して過失があったと主張されたとしても、 そのような意図せぬ使用、 また未許可の使用に関連した死傷等から、直接、
又は間接的に生じるすべてのクレーム、費用、損害、経費、および弁護士料などを、お客様の責任において補償をお願いいたします。また、SCILLCとその役員、従業員、
子会社、関連会社、代理店に対して、いかなる損害も与えないものとします。

SCILLCは雇用機会均等/差別撤廃雇用主です。この資料は適用されるあらゆる著作権法の対象となっており、いかなる方法によっても再販することはできません。
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of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of SCILLC’s product/patent coverage may be accessed at 
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