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概要 

LV5234Vは、定電流出力/オープンドレイン出力の切り替えが可能な9ch LEDドライバICである。3線

シリアルバス制御(アドレス指定)/I2Cシリアルバス制御を外部ピンで任意に設定が出来る。9chの

LED ON/OFF制御、256階調のPWM輝度設定が可能である。また、フェードイン/フェードアウト機能

を内蔵している。スレーブアドレス設定端子により、 大32個の接続が可能である。 

 

特長 

・9ch出力定電流LEDドライバ/オープンドレイン出力LEDドライバ(外部ピン切り替え) 

各LED出力の独立ON/OFF対応、高耐圧(VOUT<42V) 

 ・定電流モード時(OUTSCT:L) 外部ピン(RT1)に接続する抵抗値より、基準電流を設定 

電流値切り替えD/A内蔵(5bit)…0.96mA～30.7mA(RGB駆動) 

フルカラーLED用の定電流(Iomax=50mA)×9ch 

 ・オープンドレインモード時(OUTSCT:H) 大電流駆動(Iomax=100mA)×9ch 

・内蔵PWM制御による輝度調整(256 Step) 

 ・8bitのPWM輝度調光(0%～99.6%) 

・PWM3位相 
・フェードイン・フェードアウト機能(PWM制御優先) 同期接続に対応 

 ・各LED出力の独立フェードON/OFF対応(フェード時間は全ch共通) 

 ・フェード機能の割り込み制御可能 

・3線/I2Cシリアルバス制御信号 選択可能(外部ピン切り替え) 

  スレーブアドレス指定(5bit 32個まで接続可能) 

・低消費電流 

・出力誤動作保護回路(サーマル保護機能、UVLO検出保護機能) 

 

 

 

 

 

 

Bi-CMOS 集積回路 

9ch LEDドライバ 

注文コード No.NA1936B 

データシート No.NA1936A をさしかえてください。 

ORDERING INFORMATION 
See detailed ordering and shipping information on page 25 of this data sheet. 

SSOP30(275mil) 

*：I2C バスはフィリップス社の商標です。 
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最大定格/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit 

大電源電圧 VCC max  6 V 

出力電圧 VO max LEDがオフ 42 V 

出力電流 IO max  100 mA 

許容消費電力 Pd max Ta≦25℃ ※ 0.84 W 

動作周囲温度 Topg  －25～＋75 ℃ 

保存周囲温度 Tstg  －40～＋125 ℃ 

※指定基板:114.3mm×76.1mm×1.6mm,ガラスエポキシ基板 

【警告】上記規格値の範囲内で使用した場合でも、高温及び大電流/高電圧印加、多大な温度変化等で連続使用

される場合、信頼性が低下するおそれがあります。詳細につきましては、弊社窓口までご相談ください。 

 

 

推奨動作条件/Ta=25℃ 

項目 記号 条件 定格値 unit

推奨電源電圧 VCC SVCC 5.0 V 

動作電源電圧範囲 VCC op SVCC 4.5～5.5 V 

 

 

電気的特性/Ta=25℃,VCC=5.0V 

項目 記号 条件 min typ max unit

消費電流 ICC2 LED OFF 3.5 5.5 mA 

発振周波数 fOSC  900 1000 1100 kHz

基準電流端子電圧 VRT RT1=22kΩ 0.92 0.98 1.04 V 

MAX出力電流 IL VO=0.7～4.0V 

(同一chラインレギュレーション)

-10   % 

ビット間出力電流 IOL IO=30.7mA(ビット間ペア性)  5 % 

LEDドライバ 大出力

電流1 

IMAX1 LED OUTSCT=L 28.8 30.7 32.6 mA 

LED出力オン抵抗 RON1 LED1, LED2, LED3（IO=100mA） 4 10 Ω 

OFF LEAK電流 Ileak LED OFF  10 A 

ドライバ出力誤動作

防止電圧 

Vt SVCC 2.58 2.70 2.82 V 

 

 

 

コントロール回路/Ta=25℃,VCC=5.0V 

項目 記号 条件 min typ max unit

Hレベル1 VH1 入力Hレベル OUTSCT 4.7  5 V 

Lレベル1 VL1 入力Lレベル OUTSCT -0.2  0.3 V 

Hレベル2 VH2 入力Hレベル CTLSCT 0.7VCC  VCC V 

Lレベル2 VL2 入力Lレベル CTLSCT -0.2  0.3 V 

Hレベル3 VH3 入力Hレベル RESET 0.8VCC  VCC V 

Lレベル3 VL3 入力Lレベル RESET -0.2  0.2VCC V 

Hレベル4 VH4 入力Hレベル SCLK, SDATA, SDEN 0.8VCC  VCC V 

Lレベル4 VL4 入力Lレベル SCLK, SDATA, SDEN -0.2  0.2VCC V 

Hレベル5 VH7 入力Hレベル A0～A4 0.7VCC  VCC V 

Lレベル5 VL7 入力Lレベル A0～A4 -0.2  0.3 V 

 

最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。これらの定格値を超えた場合は、デバイスの機能性を損ない、ダメージが

生じたり、信頼性に影響を及ぼす危険性があります。

推奨動作範囲を超えるストレスでは推奨動作機能を得られません。推奨動作範囲を超えるストレスの印加は、デバイスの信頼性に影響を与える危険性があります。

製品パラメータは、特別な記述が無い限り、記載されたテスト条件に対する電気的特性で示しています。異なる条件下で製品動作を行った時には、電気的特性で

示している特性を得られない場合があります。
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外形図 

unit:mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSOP30 (275mil)
CASE 565AT
ISSUE A

SOLDERING FOOTPRINT*

NOTE: The measurements are not to guarantee but for reference only.

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

(Unit: mm)
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1.
00
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XXXXX = Specific Device Code
Y = Year
M = Month
DDD = Additional Traceability Data

GENERIC
MARKING DIAGRAM*

*This information is generic. Please refer to
device data sheet for actual part marking.
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ブロック図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピン配置図 
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ピン機能 

端子番号 端子名 I/O 機能 

1 SVCC - アナログ回路用電源端子 

2 SCLK I シリアルクロック信号入力端子 

3 SDATA I シリアルデータ信号入力端子 

4 SDEN I シリアルイネーブル信号入力端子 

5 NC - No connect 

6 LEDR1 O LEDR1出力端子 

7 LEDR2 O LEDR2出力端子 

8 PGND1 - LEDドライバ専用GND端子 

9 LEDR3 O LEDR3出力端子 

10 LEDG1 O LEDG1出力端子 

11 LEDG2 O LEDG2出力端子 

12 PGND2 - LEDドライバ専用GND端子 

13 LEDG3 O LEDG3出力端子 

14 A0 I スレーブアドレス入力端子A0 

15 A1 I スレーブアドレス入力端子A1 

16 A2 I スレーブアドレス入力端子A2 

17 A3 I スレーブアドレス入力端子A3 

18 A4 I スレーブアドレス入力端子A4 

19 LEDB1 O LEDB1出力端子 

20 LEDB2 O LEDB2出力端子 

21 PGND3 - LEDドライバ専用GND端子 

22 LEDB3 O LEDB3出力端子 

23 CTLSCT I 3線シリアルバス/I2Cシリアルバス切り替え制御端子 

(L:3線シリアル、H: I2C) 

24 SGND - アナログ回路用GND端子 

25 TEST I テスト端子(GND接続) 

26 RESET I リセット信号入力端子 

27 RT1 O LED電流設定 抵抗接続端子1 

28 CT O 発振周波数設定 コンデンサ接続端子 

29 OUTSCT I 出力方式切替え制御端子 

L:定電流出力 

H:オープンドレイン出力 

30 OSC_OUT O 発振器出力端子(同期接続) 

 

OUTSCT設定/SVCC=5.0V 

 LEDドライバ出力端子 

OUTSCT端子 LED1, 2, 3 

L=-0.2～0.3V 定電流出力 

電流値切り替えD/A内蔵(5bit) 

0.96mA～30.7mA、RT1=22kΩ(f=1MHz) 

H=4.7～5.0V オープンドレイン出力 

外付け制限抵抗で電流値が決定する。 

RON=4Ω 
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端子説明 

端子 

番号 
端子名 端子説明 等価回路 

1 SVCC 電源端子  

2 

3 

4 

SCLK 

SDATA 

SDEN 

シリアルクロック信号入力端子。 

シリアルデータ信号入力端子。 

シリアルイネーブル信号入力端子。

SVCC

 

14 

15 

16 

17 

18 

23 

 

 

 

 

29 

A0 

A1 

A2 

A3 

A4 

CTLSCT 

 

 

 

 

OUTSCT 

スレーブアドレス設定端子A0 

スレーブアドレス設定端子A1 

スレーブアドレス設定端子A2 

スレーブアドレス設定端子A3 

スレーブアドレス設定端子A4 

シリアルバス通信設定端子 

L設定：3線シリアルバス信号を入

力信号として設定する。 

H設定：I2Cシリアルバス信号を入

力信号として設定する。 

LEDドライバ出力方式設定端子 

L設定：LEDドライバは定電流出力

の設定になる。 

H設定：LEDドライバはオープンド

レイン出力の設定になる 

SVCC

 

24 SGND GND端子  

25 TEST TEST端子 

必ずGNDに接続すること 

SVCC

 

26 RESET リセット信号入力端子。 

L時リセット状態 

SVCC

 

次ページへ続く。 
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前ページより続く。 

端子 

番号 
端子名 端子説明 等価回路 

27 RT1 基準電流設定抵抗接続端子。 

外付け抵抗を対GNDに接続する事で

基準電流を作成する。端子電圧は約

0.98Vである。この電流値を変更す

ることで、発振器周波数・LEDドラ

イバ電流(定電流時)を変更できる。

SVCC

 

28 CT 発振器周波数設定容量接続端子/発

振器入力端子。 

容量値を変更することで、発振器周

波数を変更できる。マスタ側ICは容

量を接続すること。スレーブ側ICは

発振器入力端子として、接続するこ

と。 

SVCC

+
-

+
-

 

30 OSC_OUT 発振器出力端子。 

複数個接続して使用する場合、

OSC_OUT出力を接続するICのCT端子

に接続する事で、発振器の同期接続

となる。 

SVCC

 

6 

7 

9 

10 

11 

13 

19 

20 

22 

LEDR1 

LEDR2 

LEDR3 

LEDG1 

LEDG2 

LEDG3 

LEDB1 

LEDB2 

LEDB3 

LEDR1出力端子。 

LEDR2出力端子。 

LEDR3出力端子。 

LEDG1出力端子。 

LEDG2出力端子。 

LEDG3出力端子。 

LEDB1出力端子。 

LEDB2出力端子。 

LEDB3出力端子。 

未使用の場合は、必ずGNDに接続す

ること。 

 

8 

12 

21 

PGND1 

PGND2 

PGND3 

LEDR専用GND端子。 

LEDG専用GND端子。 

LEDB専用GND端子。 

 

5 NC No connect  
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応用回路図 

●単独での仕様 

 

 

 

 

 

 

 

マスタ側ICで使用 

スレーブ選択：A0-A4：L 

アドレス設定：マスタ(010-0000) 

NCピンには何も接続しないこと 

 

 

 

●複数での仕様 

 

 

スレーブ側ICとして使用 

スレーブ選択：A0  ：H 

：A1-A4：L 

アドレス設定：スレーブ(010-

0001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスタ側ICとして使用 

スレーブ選択：A0-A4：L 

アドレス設定：マスタ(010-0000) 

 

 

 

マスタ側ICで発振器周波数を決定

発振器出力(OSC_OUT)はスレーブ側

ICのCTに接続する事で、発振器の

同期接続が可能 

NCピンには何も接続しないこと 
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シリアルバス通信仕様 

1)3線シリアルバス 転送タイミング条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 記号 条件 小値 標準値 大値 単位

サイクル時間 tcy1 SCLKのクロック周期 200 - - ns 

データセットアップ

時間 

ts0 SCLKの立ち上がりに対するSDENのセッ

トアップ時間 

90 - - ns 

ts1 SCLKの立ち上がりに対するSDATAのセ

ットアップ時間 

60 - - ns 

データホールド時間 th0 SCLKの立下りに対するSDENのホールド

時間 

200 - - ns 

th1 SCLKの立ち上がりに対するSDATAのホ

ールド時間 

60 - - ns 

パルス幅 tw1L SCLKのL期間パルス幅 90 - - ns 

tw1H SCLKのH期間パルス幅 90 - - ns 

tw2L SDENのL期間パルス幅 1 - - s 

データ長   ：24bit 

クロック周波数：5MHz以下 

“SDEN”のH期間に“SCLK”が24クロック入力された時に、“SCLK”の立ち上がり

でSDATAを取り込む。 

(注)“SDEN”のH期間に“SCLK”が23クロック以下の場合は、“SDATA”は取り込ま

ない。25クロック以上の場合、1バイト毎にレジスタアドレスが自動でインクリメ

ントされる。 

 

初の1バイトでは、スレーブアドレスが割り当てられ、次の1バイトはシリアルマップ上のレジス

タアドレスを指定する。 

3バイト目は、2バイト目で書き込んだレジスタアドレスで指定したアドレスへのデータ転送を行い、

それ以降もデータが連続する場合、4バイト目以降はレジスタアドレスが自動でインクリメントされ

る。これにより、指定アドレスからのデータ連続送りが可能となる。1バイト未満のデータは無視さ

れる。ただし、アドレスが15hになると、次のバイトの転送は00hとなる。 

 

 

 

 

 

 

tw2H

SA7 SA6 SA5 SA4 SA3 SA2 SA1 SA0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SA7

ts0

ts1 th1

tcy1

tw1L tw1H

th0

50%

SDEN

SCLK

SDATA

0   1   0   0   0   0   1   - 0   0   0   0   0   1   1   1
SDATA

SDEN

SDATA

SDEN
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2)I2Cシリアル転送タイミング条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準モード 

項目 記号 条件 小値 標準値 大値 単位

SCLクロック周波数 fsc1 SCLのクロック周波数 0 - 100 kHz

データセットアップ

時間 

ts1 SDAの立下りに対するSCLのセットアップ

時間 

4.7 - - s 

ts2 SCLの立ち上がりに対するSDAのセットア

ップ時間 

250 - - ns 

ts3 SDAの立ち上がりに対するSCLのセットア

ップ時間 

4.0 - - s 

データホールド時間 th1 SDAの立下りに対するSCLのホールド時間 4.0 - - s 

th2 SCLの立下りに対するSDAのホールド時間 0 - - s 

パルス幅 twL SCLのL期間パルス幅 4.7 - - s 

twH SCLのH期間パルス幅 4.0 - - s 

入力波形条件 ton SCL, SDA(入力)立ち上がり時間 - - 1000 ns 

tof SCL, SDA(入力)立下り時間 - - 300 ns 

バス・フリー時間 tbuf STOP条件とSTART条件との間の時間 4.7 - - s 

 

高速モード 

項目 記号 条件 小値 標準値 大値 単位

SCLクロック周波数 fsc1 SCLのクロック周波数 0 - 400 kHz

データセットアップ

時間 

ts1 SDAの立下りに対するSCLのセットアップ

時間 

0.6 - - s 

ts2 SCLの立ち上がりに対するSDAのセットア

ップ時間 

100 - - ns 

ts3 SDAの立ち上がりに対するSCLのセットア

ップ時間 

0.6 - - s 

データホールド時間 th1 SDAの立下りに対するSCLのホールド時間 0.6 - - s 

th2 SCLの立下りに対するSDAのホールド時間 0 - - s 

パルス幅 twL SCLのL期間パルス幅 1.3 - - s 

twH SCLのH期間パルス幅 0.6 - - s 

入力波形条件 ton SCL, SDA(入力)立ち上がり時間 - - 300 ns 

tof SCL, SDA(入力)立下り時間 - - 300 ns 

バス・フリー時間 tbuf STOP条件とSTART条件との間の時間 1.3 - - s 

 

th1 ts2

twL

th2

twH

th1

ts1 ts3

tbuf

SCL

SDA

ton tof
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I2Cバス転送方式 

スタート条件とストップ条件 

I2Cバスでは、データを転送している動作中は基本的に下図のようにSCLが“H”の間はSDAは一定の

状態に保たれる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、データ転送が行われていない時はSCLとSDA共に“H”の状態になっている。 

このSCL=SDA=“H”の時、SDAを“H”から“L”に変化させるとスタート条件になり、アクセスが開

始される。SCLが“H”の時、SDAを“L”から“H”に変化させるとストップ条件になり、アクセス

の終了となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データの転送と確認応答 

スタート条件の発生後、データの転送は1バイト(8ビット)ずつ行われる。 

データ転送は何バイトでも連続で転送可能である。 

8ビットのデータ転送毎に受信側より送信側にACK信号が送られる。 

ACK信号はデータ転送のSCL8ビット目のクロックパルスが“L”に立ち下がった直後に送信側のSDA

が解放され、受信側でSDAを“L”にすることによって行われる。 

受信側がACK信号を送出後、次の1バイトの転送がそのまま受信である時、SCL9クロック目のクロッ

クの立下りで、受信側はSDAを解放する。 

I2CバスではCE信号が無く、その代わりに各デバイスに7ビットのスレーブアドレスが割り当てられ

ており、転送 初の1バイトはこの7ビットスレーブアドレスとその後のデータの転送方向を表す。

コマンド(R/W)に割り付けられている。尚、本ICでは、書込み(Write)のみ有効である。7ビットの

アドレスをMSBから順に転送し、8ビット目がWriteを示す“L”になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ts2 th2

SCL

SDA
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SDA
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スレーブアドレス設定 

 
SLAVE ADDRESS 

SA7 SA6 SA5 SA4 SA3 SA2 SA1 SA0 

resister name - - A4 A3 A2 A1 A0 - 

default 0 1 0 0 0 0 0 - 

 
端子ピン           :LV5234 

 A4 A3 A2 A1 A0  SA7 SA6 SA5 SA4 SA3 SA2 SA1 SA0  

L L L L L  0 1 0 0 0 0 0 -  

L L L L H  0 1 0 0 0 0 1 -  

L L L H L  0 1 0 0 0 1 0 -  

L L L H H  0 1 0 0 0 1 1 -  

L L H L L  0 1 0 0 1 0 0 -  

L L H L H  0 1 0 0 1 0 1 -  

L L H H L  0 1 0 0 1 1 0 -  

L L H H H  0 1 0 0 1 1 1 -  

L H L L L  0 1 0 1 0 0 0 -  

L H L L H  0 1 0 1 0 0 1 -  

L H L H L  0 1 0 1 0 1 0 -  

L H L H H  0 1 0 1 0 1 1 -  

L H H L L  0 1 0 1 1 0 0 -  

L H H L H  0 1 0 1 1 0 1 -  

L H H H L  0 1 0 1 1 1 0 -  

L H H H H  0 1 0 1 1 1 1 -  

H L L L L  0 1 1 0 0 0 0 -  

H L L L H  0 1 1 0 0 0 1 -  

H L L H L  0 1 1 0 0 1 0 -  

H L L H H  0 1 1 0 0 1 1 -  

H L H L L  0 1 1 0 1 0 0 -  

H L H L H  0 1 1 0 1 0 1 -  

H L H H L  0 1 1 0 1 1 0 -  

H L H H H  0 1 1 0 1 1 1 -  

H H L L L  0 1 1 1 0 0 0 -  

H H L L H  0 1 1 1 0 0 1 -  

H H L H L  0 1 1 1 0 1 0 -  

H H L H H  0 1 1 1 0 1 1 -  

H H H L L  0 1 1 1 1 0 0 -  

H H H L H  0 1 1 1 1 0 1 -  

H H H H L  0 1 1 1 1 1 0 -  

H H H H H  0 1 1 1 1 1 1 -  
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シリアル各モード設定 

 
ADDRESS : 00h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - PWM[2] PWM[1] PWM[0] - - MAS - 

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D6 D5 D4 時間(ms)  PWM周期設定 

0 0 0 0.5  *ディフォルト 

0 0 1 1.0   

0 1 0 2.0   

0 1 1 4.0   

1 0 0 8.0   

- - - -   

- - - -   

- - - -   

- - - -   

 
D1 MAS  マスタ/スレーブ設定 

0 マスタ  *ディフォルト 

1 スレーブ   

 

 

 

 
ADDRESS : 01h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - FOUT[2] FOUT[1] FOUT[0] - FIN[2] FIN[1] FIN[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D6 D5 D4 時間(ms)  Foutスロープ設定 

0 0 0 スロープなし  *ディフォルト 

0 0 1 0.5   

0 1 0 1.0   

0 1 1 2.0   

1 0 0 4.0   

1 0 1 8.0   

1 1 0 16.0   

1 1 1 32.0   

1階調あたりのフェードスピード 

(フェードが完了するまで上記設定値×256[秒]かかる) 

 
D2 D1 D0 時間(ms)  Finスロープ設定 

0 0 0 スロープなし  *ディフォルト 

0 0 1 0.5   

0 1 0 1.0   

0 1 1 2.0   

1 0 0 4.0   

1 0 1 8.0   

1 1 0 16.0   

1 1 1 32.0   

1階調あたりのフェードスピード 

(フェードが完了するまで上記設定値×256[秒]かかる) 
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ADDRESS : 02h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - - - RLED[4] RLED[3] RLED[2] RLED[1] RLED[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D4 D3 D2 D1 D0 電流値(mA)  RLED電流値設定 

0 0 0 0 0 0.96  *ディフォルト 

0 0 0 0 1 1.92   

0 0 0 1 0 2.88   

0 0 0 1 1 3.84   

0 0 1 0 0 4.80   

0 0 1 0 1 5.76   

0 0 1 1 0 6.72   

0 0 1 1 1 7.68   

0 1 0 0 0 8.64   

0 1 0 0 1 9.60   

0 1 0 1 0 10.56   

0 1 0 1 1 11.52   

0 1 1 0 0 12.48   

0 1 1 0 1 13.44   

0 1 1 1 0 14.40   

0 1 1 1 1 15.36   

1 0 0 0 0 16.32   

1 0 0 0 1 17.28   

1 0 0 1 0 18.24   

1 0 0 1 1 19.20   

1 0 1 0 0 20.16   

1 0 1 0 1 21.12   

1 0 1 1 0 22.08   

1 0 1 1 1 23.04   

1 1 0 0 0 24.00   

1 1 0 0 1 24.96   

1 1 0 1 0 25.92   

1 1 0 1 1 26.88   

1 1 1 0 0 27.84   

1 1 1 0 1 28.80   

1 1 1 1 0 29.76   

1 1 1 1 1 30.72   
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ADDRESS : 03h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - - - GLED[4] GLED[3] GLED[2] GLED[1] GLED[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D4 D3 D2 D1 D0 電流値(mA)  GLED電流値設定 

0 0 0 0 0 0.96  *ディフォルト 

0 0 0 0 1 1.92   

0 0 0 1 0 2.88   

0 0 0 1 1 3.84   

0 0 1 0 0 4.80   

0 0 1 0 1 5.76   

0 0 1 1 0 6.72   

0 0 1 1 1 7.68   

0 1 0 0 0 8.64   

0 1 0 0 1 9.60   

0 1 0 1 0 10.56   

0 1 0 1 1 11.52   

0 1 1 0 0 12.48   

0 1 1 0 1 13.44   

0 1 1 1 0 14.40   

0 1 1 1 1 15.36   

1 0 0 0 0 16.32   

1 0 0 0 1 17.28   

1 0 0 1 0 18.24   

1 0 0 1 1 19.20   

1 0 1 0 0 20.16   

1 0 1 0 1 21.12   

1 0 1 1 0 22.08   

1 0 1 1 1 23.04   

1 1 0 0 0 24.00   

1 1 0 0 1 24.96   

1 1 0 1 0 25.92   

1 1 0 1 1 26.88   

1 1 1 0 0 27.84   

1 1 1 0 1 28.80   

1 1 1 1 0 29.76   

1 1 1 1 1 30.72   
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ADDRESS : 04h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - - - BLED[4] BLED[3] BLED[2] BLED[1] BLED[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D4 D3 D2 D1 D0 電流値(mA)  BLED電流値設定 

0 0 0 0 0 0.96  *ディフォルト 

0 0 0 0 1 1.92   

0 0 0 1 0 2.88   

0 0 0 1 1 3.84   

0 0 1 0 0 4.80   

0 0 1 0 1 5.76   

0 0 1 1 0 6.72   

0 0 1 1 1 7.68   

0 1 0 0 0 8.64   

0 1 0 0 1 9.60   

0 1 0 1 0 10.56   

0 1 0 1 1 11.52   

0 1 1 0 0 12.48   

0 1 1 0 1 13.44   

0 1 1 1 0 14.40   

0 1 1 1 1 15.36   

1 0 0 0 0 16.32   

1 0 0 0 1 17.28   

1 0 0 1 0 18.24   

1 0 0 1 1 19.20   

1 0 1 0 0 20.16   

1 0 1 0 1 21.12   

1 0 1 1 0 22.08   

1 0 1 1 1 23.04   

1 1 0 0 0 24.00   

1 1 0 0 1 24.96   

1 1 0 1 0 25.92   

1 1 0 1 1 26.88   

1 1 1 0 0 27.84   

1 1 1 0 1 28.80   

1 1 1 1 0 29.76   

1 1 1 1 1 30.72   
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ADDRESS : 05h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - B2ON G2ON R2ON - B1ON G1ON R1ON 

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D6 B2ON  LEDB2のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   

 
D5 G2ON  LEDG2のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   

 
D4 R2ON  LEDR2のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   

 
D2 B1ON  LEDB1のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   

 
D1 G1ON  LEDG1のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   

 
D0 R1ON  LEDR1のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   

 

 

 
ADDRESS : 06h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - - - - - B3ON G3ON R3ON 

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D2 B3ON  LEDB3のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   

 
D1 G3ON  LEDG3のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   

 
D0 R3ON  LEDR3のON/OFF設定 

0 OFF  *ディフォルト 

1 ON   
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ADDRESS : 07h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - - R3PON[1] R3PON[0] R2PON[1] R2PN[0] R1PON[1] R1PON[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D5 D4 R3PON  LEDR3の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   

 
D3 D2 R2PON  LEDR2の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   

 
D1 D0 R1PON  LEDR1の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   

 

 

 
ADDRESS : 08h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - - G3PON[1] G3PON[0] G2PON[1] G2PN[0] G1PON[1] G1PON[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D5 D4 G3PON  LEDG3の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   

 
D3 D2 G2PON  LEDG2の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   

 
D1 D0 G1PON  LEDG1の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   
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ADDRESS : 09h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - - B3PON[1] B3PON[0] B2PON[1] B2PN[0] B1PON[1] B1PON[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
D5 D4 B3PON  LEDB3の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   

 
D3 D2 B2PON  LEDB2の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   

 
D1 D0 B1PON  LEDB1の出力設定 

0 0 PMW出力優先  *ディフォルト 

0 1 フェード出力優先   

1 0 強制ON/OFF出力優先   

- - -   
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ADDRESS : 0ah 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - R3CM R2CM R1CM - R3FD R2FD R1FD 

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

D6 R3CM  LEDR3の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D5 R2CM  LEDR2の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D4 R1CM  LEDR1の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D2 R3FD  LEDR3のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   
 

D1 R2FD  LEDR2のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   
 

D0 R1FD  LEDR1のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   

 

 
ADDRESS : 0bh 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - G3CM G2CM G1CM - G3FD G2FD G1FD 

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

D6 G3CM  LEDG3の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D5 G2CM  LEDG2の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D4 G1CM  LEDG1の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D2 G3FD  LEDG3のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   
 

D1 G2FD  LEDG2のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   
 

D0 G1FD  LEDG1のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   
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ADDRESS : 0ch 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name - B3CM B2CM B1CM - B3FD B2FD B1FD 

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

D6 B3CM  LEDB3の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D5 B2CM  LEDB2の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D4 B1CM  LEDB1の強制ON/OFF設定 

0 強制OFF  *ディフォルト 

1 強制ON   
 

D2 B3FD  LEDB3のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   
 

D1 B2FD  LEDB2のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   
 

D0 B1FD  LEDB1のフェード機能ON/OFF設定

0 フェード無効  *ディフォルト 

1 フェード有効   

 

 
ADDRESS : 0dh 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name R1PWM[7] R1PWM[6] R1PWM[5] R1PWM[4] R1PWM[3] R1PWM[2] R1PWM[1] R1PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDR1 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
R1PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  

 

 
ADDRESS : 0eh 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name G1PWM[7] G1PWM[6] G1PWM[5] G1PWM[4] G1PWM[3] G1PWM[2] G1PWM[1] G1PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDG1 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
G1PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  

 



LV5234V 

No.A1936-22/25 

 

 
ADDRESS : 0fh 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name B1PWM[7] B1PWM[6] B1PWM[5] B1PWM[4] B1PWM[3] B1PWM[2] B1PWM[1] B1PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDB1 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
B1PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  

 

 
ADDRESS : 10h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name R2PWM[7] R2PWM[6] R2PWM[5] R2PWM[4] R2PWM[3] R2PWM[2] R2PWM[1] R2PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDR2 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
R2PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  

 

 
ADDRESS : 11h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name G2PWM[7] G2PWM[6] G2PWM[5] G2PWM[4] G2PWM[3] G2PWM[2] G2PWM[1] G2PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDG2 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
G2PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  

 

 
ADDRESS : 12h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name B2PWM[7] B2PWM[6] B2PWM[5] B2PWM[4] B2PWM[3] B2PWM[2] B2PWM[1] B2PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDB2 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
B2PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  
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ADDRESS : 13h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name R3PWM[7] R3PWM[6] R3PWM[5] R3PWM[4] R3PWM[3] R3PWM[2] R3PWM[1] R3PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDR3 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
R3PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  

 

 
ADDRESS : 14h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name G3PWM[7] G3PWM[6] G3PWM[5] G3PWM[4] G3PWM[3] G3PWM[2] G3PWM[1] G3PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDG3 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
G3PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  

 

 
ADDRESS : 15h 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

register name B3PWM[7] B3PWM[6] B3PWM[5] B3PWM[4] B3PWM[3] B3PWM[2] B3PWM[1] B3PWM[0]

default 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

LEDB3 PWM Duty設定 (ディフォルトALL0) 
 

D Duty (%)  

Duty (%) = 
B3PWM[7:0]

256
 00h 0.0  

ffh 99.6  
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LV5234Vシリアルマップ 

・表上段：レジスタ名 表下段：ディフォルト値 

 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

00h 0 0 0 0 0 0 0 0 
 PWM[2:0]   MAS  

0 0 0 0 0 0 0 0 

01h 0 0 0 0 0 0 0 1 
 FOUT[2:0]  FIN[2:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

02h 0 0 0 0 0 0 1 0 
   RLED[4:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

03h 0 0 0 0 0 0 1 1 
   GLED[4:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

04h 0 0 0 0 0 1 0 0 
   BLED[4:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

05h 0 0 0 0 0 1 0 1 
 B2ON G2ON R2ON  B1ON G1ON R1ON

0 0 0 0 0 0 0 0 

06h 0 0 0 0 0 1 1 0 
     B3ON G3ON R3ON

0 0 0 0 0 0 0 0 

07h 0 0 0 0 0 1 1 1 
  R3PON[1:0] R2PON[1:0] R1PON[1:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

08h 0 0 0 0 1 0 0 0 
  G3PON[1:0] G2PON[1:0] G1PON[1:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

09h 0 0 0 0 1 0 0 1 
  B3PON[1:0] B2PON[1:0] B1PON[2:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0ah 0 0 0 0 1 0 1 0 
 R3CM R2CM R1CM  R3FD R2FD R1FD

0 0 0 0 0 0 0 0 

0bh 0 0 0 0 1 0 1 1 
 G3CM G2CM G1CM  G3FD G2FD G1FD

0 0 0 0 0 0 0 0 

0ch 0 0 0 0 1 1 0 0 
 B3CM B2CM B1CM  B3FD B2FD B1FD

0 0 0 0 0 0 0 0 

0dh 0 0 0 0 1 1 0 1 
R1PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0eh 0 0 0 0 1 1 1 0 
G1PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0fh 0 0 0 0 1 1 1 1 
B1PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10h 0 0 0 1 0 0 0 0 
R2PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11h 0 0 0 1 0 0 0 1 
G2PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12h 0 0 0 1 0 0 1 0 
B2PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13h 0 0 0 1 0 0 1 1 
R3PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

14h 0 0 0 1 0 1 0 0 
G3PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

15h 0 0 0 1 0 1 0 1 
B3PWM[7:0] 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 レジスタアドレス データ 
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ORDERING INFORMATION 

Device Package Shipping (Qty / Packing) 

LV5234V-MPB-H 
SSOP30(275mil) 

(Pb-Free / Halogen Free) 48 / Fan-Fold 

LV5234V-TLM-H 
SSOP30(275mil) 

(Pb-Free / Halogen Free) 1000 / Tape & Reel 

LV5234VZ-MPB-H 
SSOP30(275mil) 

(Pb-Free / Halogen Free) 48 / Fan-Fold 

LV5234VZ-TLM-H 
SSOP30(275mil) 

(Pb-Free / Halogen Free) 1000 / Tape & Reel 
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